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 1  RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Przedmiotem opracowania jest budowa wiaty stalowej na osad odwodniony.  

Obiekt będzie realizowany w ramach budowy urządzenia do zagospodarowania powstałych 
odpadów na oczyszczalni (osadu i piasku) 
Obiekt zalicza się do kategorii XXX - „obiekty służące do korzystania z zasobów wodnych, jak: 

ujęcia wód morskich i śródlądowych, budowle zrzutów wód i ścieków, pompownie, stacje 

strefowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków” 

 2  ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA  ORAZ PROGRAM FUNKCJONALNY OBIEKTU 

BUDOWLANEGO 

Obiekt przeznaczony jest do magazynowania osadu odwodnionego powstającego w wyniku 

procesów technologicznych zachodzących w oczyszczalni ścieków.  

Obiekt posiada stalowe zadaszenie, oraz wybetonowaną wannę składową wraz betonowymi 

burtami do wysokości 1,2m. 

Powierzchnia wybetonowanej wanny wynosi 309,16 m2. 

Powierzchnia zadaszenia/zabudowy wynosi 381,52 m2 

 3  UKŁAD PRZESTRZENNY , FORMA ARCHITEKTONICZNA I WYGLĘD ZEWNĘTRZNY OBIEKTU 

BUDOWLANEGO  

Obiekt składa się z żelbetowej wanny otwartej z jednej strony. Wewnętrzna powierzchnia 

wanny wynosi 309m2 i otoczona jest z trzech stron burtą/ścianą monolityczna żelbetową do 

wysokości 1,2m od posadzki o grubości. Posadzka wanny wykonana jest płyty żelbetowej o 

grubości 35cm z obwodowym pogrubieniem do 50cm. 

Wszystkie połączenia posadzki z burtami oraz dylatacje posadzki będą uszczelnione w celu 

elimanacji wszelkich przesiąkań do gruntu. 

Nad żelbetową wanną zaprojektowano zadaszenie z blachy trapezowej opartej na konstrukcji 

stalowej ( słupy i belki dachowe) 

 3.1  MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE I KOLORYSTYKA ELEWACJI 

Wanna zbiornika będzie wykonana z jako monolit żelbetowy w kolorze naturalnego betonu. 

Konstrukcja stalowa będzie pomalowana w kolorze biały. 

Kolor dachu zgodnie z istniejąca zabudową w kolorze czerwonym 

 3.2  WYKAZANIE ZGODNOŚCI PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAN BUDOWLANYCH Z ZAPISAMI 

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGODPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Zgodnie z zapisami decyzji o lokalizacji celu publicznego nr RRIB.6733.1.2022 z dnia 

30.03.2022r dopuszczono możliwość budowy wiaty o szerokości do 16,5m oraz wysokości do 

7,5m. Lokalizacja obiektu mieści się między nieprzekraczalna linią zabudowy wyznaczoną 

wzdłuż granicy położonej od strony drogi publicznej i 5m pasem ochronnym rowy wzdłuż 

wschodniej granicy działki. 

  



 

 

 4  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO 

 4.1  DANE PODSTAWOWE 

Powierzchnia zabudowy 381,52 m2 

Długość 24,40 m 

Szerokość 15,64 m 

Wysokość 5,91 m 

Wysokość cokołu/burty  1,22 m 

Ilość kondygnacji 1 

Powierzchnia całkowita 309,16 m2 

Kubatura  2 107  m3 

 4.2  PROGRAM /ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH 

Szczegółowe zestawienie komór zbiornika: 

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia   

1 Pole odkładu 309,16 m2 

 RAZEM: 309,16 m2 

 5  OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU 

BUDOWLANEGO 

 5.1  OPINIA GEOTECHNICZNA 

Podłoże gruntowe terenu objętego zakresem inwestycji charakteryzuje się prostymi warunkami 

gruntowo-wodnymi. 

Projektowaną inwestycję zalicza się do II kategorii geotechnicznej.  

Projektowany sposób posadowienia obiektu to posadowienie bezpośrednie na stopach 

fundamentowych. 

Wody gruntowe występują na głębokości 1,0 – 1,6m i charakteryzują się wysokim stopniem 

agresywności 

Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego oraz Projekt geotechniczny 

stanowią załączniki do niniejszego opracowania.  

 5.2  INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Posadowienie wiaty zaprojektowana na płycie monolitycznej żelbetowej. 

Płytę wykonać z Betonu C35/45, stal A-IIIN B500SP kl. ciągliwości C. 
Klasa ekspozycji : XA3 
Otulina zbrojenia : min. 55mm. 

Pod płytą fundamentową należy wymienić grunt na grunt niewysdzinowy do wymaganej 
głębokości przemarzania czyli co najmniej -1,20 m. 
Wymieniony grunt zagęszczać warstwami gr. nie wiecej niż 30cm do minimum Is=0,97. 
 

 5.3  UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Główna konstrukcja wiaty została zaprojektowana w konstrukcji stalowej z kształtowników IPE 

300 dla konstrukcji dachowej oraz IPE 360 dla slupów. Płatwie stalowe zaprojektowano z 

kształtowników zetowych zimnogiętych. 

Przekrycie dachu zaprojektowano z blachy trapezowej. 

  



 

 

 6  OKREŚLENIE ILOŚCI LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH. 

Nie dotyczy. 

 7  OKRĘŚLENIE LICZBY LOKALI MIESZKALNYCH DOSTĘPNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Nie dotyczy. 

 8  INFORMACJE O SPOSOBIE DOSTOSOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO DO WYMAGAŃ OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Nie dotyczy. Ze względu na specyfikę obiektu nie przewiduje się stanowisk pracy chronionej. 

 9  PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU 

BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I 

OBIEKTY SĄSIEDNIE 

 9.1  OKREŚLENIE ZAPOTRZEBOWANIA I JAKOŚCI WODY ORAZ ILOŚCI I SPOSOBU 

ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW I WÓD OPADOWYCH 

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachu będą odprowadzane w grunt. 

 9.2  OKREŚLENIE RODZAJU I ILOŚCI ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH, WTYM ZAPACHÓW PYŁOWYCH 

I PŁYNNYCH, ORAZ ZASIĘGU ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ. 

Nie dotyczy 

 9.3  OKRESLENIE RODZAJU I ILOŚCI WYTWARZANYCH ODPADÓW 

Nie dotyczy 

 9.4  OKREŚLENIE WPŁYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN, 

POWIERZCHNIĘ ZIEMI, W TYM GLEBĘ, WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE 

Inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi w 

tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne.  

Projektowany obiekt nie koliduje ani nie będzie miał negatywnego wpływu na istniejący 

drzewostan na działce inwestora i działkach sąsiadujących.        

 10  ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI REALIZACJI 

WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW ZAOPATRZENIA W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ I CIEPŁO … 

Nie dotyczy. Projektowany obiekt nie jest budynkiem 

 10.1  SZACUNEK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ UŻYTKOWA DO OGRZEWANIA, 

WENTYLACJI, PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 

Nie dotyczy. Projektowany obiekt nie jest budynkiem 

 10.2  DOSTĘPNE NOŚNIKI ENERGII 

Nie dotyczy. Projektowany obiekt nie jest budynkiem 

 10.3  ANALIZA PORÓWNAWCZA SYSTEMÓW ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ 

Nie dotyczy. Projektowany obiekt nie jest budynkiem 

 10.4  OBLICZENIA OPTYMALIZACYJNO-PORÓWNAWCZE SYSTEMÓW ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ 

Nie dotyczy. Projektowany obiekt nie jest budynkiem 

 10.5  WYNIKI ANALIZY, WYBÓR SYSTEMU ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ 

Nie dotyczy. Projektowany obiekt nie jest budynkiem 



 

 

 11  ANALIZA TECHNICZNA I EKONOMICZNA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZADZEŃ, KTÓRE 

AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURE ODDZIELNIE DLA POMIESZCZEŃ I STREF W 

BUDYNKU 

Nie dotyczy. Projektowany obiekt nie jest budynkiem 

 12  INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-

INSTALACYJNEGO 

Obiekt będzie wyposażony w następujące instalacje: 

- elektryczna 

 13  DANE DOTYCZACE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Projektowany obiekt nie jest budynkiem. 

Obciążenie ogniowe wynikające z przechowywanego odwodnionego osadu z oczyszczalni 

ścieków nie będzie wyższe niż 500MJ/m2. Osad odwodniony posiada ponad 50% stopień 

uwodnienia, w związku z powyższym nie generuje obciążenia pożarowego 

Ze względu na powierzchnię i funkcję obiektu nie wymaga on dojazdu pożarowego ani 

wewnętrznej instalacji hydrantowej. 

 14  CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Nie dotyczy. Projektowany obiekt nie jest budynkiem 

 15  SPIS RYSUNKÓW  

NR RYS. NAZWA RYSUNKU SKALA FAZA 

A-1 WIATA NA OSAD ODWODNIONY – RZUT PRZYZIEMIA 1:100 PAB 

A-2 WIATA NA OSAD ODWODNIONY – RZUT DACHU 1:100 PAB 

A-3 WIATA NA OSAD ODWODNIONY - PRZEKROJE 1:100 PAB 

A-4 WIATA NA OSAD ODWODNIONY - ELEWACJE 1:100 PAB 

A-5 WIATA NA OSAD ODWODNIONY - AKSONOMETRIA  PAB 

 

 


