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Lp Normatyw Opis Suma
1. Element: ZADASZENIE | OCIEPLENIE ZBIORNIKOW WYROWNAWCZYCH
1.1. KNR Izolacja o grubosci do 100 mm wetng mineralng pod siatkg druciang powierzchni
02-16-0104-0700 bocznych zbiornikéw okragtych i pow.ptaskich
6.28*3.50*3.17*2 139.35
Jm. m2 Razem: 139.350
1. 2. ZKNR Zatapianie jednej warstwy siatki na
NR-01-0203-0700
obmiar jw.
139.35 139.35
Jm. m2 Razem: 139.350
1. 3. ZKNR Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mineralnych na gotowym podiq
NR-01-0107-0100 - gruntowanie podtoza
obmiar jw.
139.35 139.35
Jm. m2 Razem: 139.350
1. 4. ZKNR Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych akrylowych barwnych na
NR-01-0107-0300 gotowym podfozu o fakturze "kamyczkowej" - Sciany ptaskie i powierzchnie pozio
obmiar jw.
139.35 139.35
Jm. m2 Razem: 139.350
1. 5. KNNR-W Wiercenie otworéw o $r. 15 mm w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami
00-03-0408-0100 diamentowymi
10*4*16 *2 1280.00
Jm. cm | Razem: 1280.000
1. 6. KNR Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 5 kg na
05-08-0701-1300 stropie (2 mocowania)
4*16 *2 128.00
Jm. szt. | Razem: 128.000
1.7. KNR Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej o rozpietosci 4 m
02-02-0405-0100
zestawienie potaci
50.93 *2 101.86
Jm. m2 Razem: 101.860
1. 8. KNR Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej
02-02-0410-0100
obmiar jw.
101.86 101.86
Jm. m2 Razem: 101.860
1.9. KNNR Pokrycia dachowe z blachy ocynkowanej
00-02-0503-0101
obmiar jw.
101.86 101.86
Jm. m2 Razem: 101.860
1.10. KNNR Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieci
00-02-0504-0100 25 cm
6.28*0.20*2 2.51
4*0.25*2 2.00
0.50*2 1.00
Jm. m2 Razem: 5.510
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1.11. KNR Montaz wytazu dachowego z kotnierzem uniwersalnym
K0-05-0209-0700
2 2.00
Jm. kpl. Razem: 2.000
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Element: Robéty geologiczno-wiertnicze zwigzane z wykonaniem 1 otworu
studziennego w 2-ch kolumnach rur o sr 456 mm i koncowa 406 mm do gtebokosci 47
m
KNNR Wykonanie otworu studziennedgo wraz z zafiltrowaniem otworu kolumna filtrowg
00-01-0602-08AN rur PCV o $r. 280 mm, zafiltrowanego filtrem PVC perforowanym otworami i
owinietym siatka filtracyjna.
47.0 47.00
Jm. m Razem: 47.000
KNNR Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z otworéw o $r. 150-500 mm
00-01-0603-0200 instalacja urzadzen
1 1.00
Jm. studnia Razem: 1.000
KNNR Rurociagi zeliwne kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 80-100 mm.
00-01-0612-0100
20.00 20.00
Jm. m Razem: 20.000
KNNR Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z otworéw o $r. 150-500 mm
00-01-0603-0100
120 120.00
Jm. godz. Razem: 120.000
KNR Pompa gtebinowa GAB.5.15.2.1120 z ptaszczem i kolumng rur pompowych SEC.
07-07-0101-0100 PVC DN 50, facznik z mosigdzu do rur SECA, DN 50 rurowy oraz tacznik z
mosigdzu SECA do gtowicy DN 50 gwintowany rurowy
1 1.00
Jm. kpl. Razem: 1.000
KSNR Obudowy studni wierconych, naziemnej z laminatu poliestrowego z armaturg
00-11-0101-03AN nierdzewng DN 50 mm
1 1.00
Jm. szt. Razem: 1.000
KNNR Pobér prébek i wykonanie badan laboratoryjnych wody
00-04-0127-01AN
2 2.00
Jm. préba Razem: 2.000
KNNR Roboty pomiarowe -[Iwykonanie inwentaryzacji geodezyjnej otworu studzienneg
00-01-0112-01AN
1 1.00
Jm. r-g Razem: 1.000
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