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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg do wykonania projektu przebudowy i rozbudowy zasilania i instalacji elektrycznych
oczyszczalni $ciekow w m. Rokietnica, gmina Rokietnica stanowia:

- umowa z Inwestorem,

- inwentaryzacja stanu istniejgcego

- uzgodnienia z Inwestorem,

- wytyczne technologii,

- obowigzujgce przepisy i normy,

2.  ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest przebudowa, rozbudowa i dostosowanie uktadu zasilania
elektroenergetycznego istniejacych i projektowanych obiektow i urzadzen oczyszczalni $ciekow.

Projekt obejmuje nizej wymienione elementy instalacji:

- rozbudowg rozdzielnicy gtownej zasilajacej

- instalacje zasilajace projektowane obiekty technologiczne

- instalacje o$wietlenia wewnetrznego projektowanej hali

- przebudowe i dostosowanie instalacji zasilajacych istniejace obiekty technologiczne
- przebudowe i rozbudowe instalacji oswietlenia zewngtrznego

- instalacje gniazd wtykowych w projektowanej hali

- przebudowe instalacji fotowoltaicznej

3. OPIS OBIEKTU

Obiekty bedace przedmiotem opracowania stanowig uklad zasilania elektrycznego dla potrzeb
urzadzen i instalacji technologicznych oraz instalacji gospodarczych Oczyszczalni Sciekow
w m. Rokietnica, Gmina Rokietnica, na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 772/35; 772/40; 772/57
1772/58 w jednostce ewidencyjnej 180409 2, obreb ewidencyjny 0002 Rokietnica.

4. STAN ISTNIEJACY

Przebudowywana i rozbudowywana oczyszczalnia Sciekow jest zasilana z istniejagcej na terenie
oczyszczalni stacji transformatorowej 15/0,4kV o mocy 100 kVA / 80 kW kablem typu YAKY 4x70
mm? do istniejacego zlacza kablowego ZK-1a/RG zlokalizowanego na elewacji budynku
administracyjno — technicznego oznaczonego ,,i-5”. Dalej kablem YKY 5x25 mm? zasilana jest
rozdzielnica PZR/RS zapewniajaca zasilanie sieciowe lub awaryjne z istniejacego agregatu o mocy
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75kVA/60kW, rozdzial do rozdzielnicy gtéwnej RG i rozdzielnic obslugujacych technologi¢ RT-1
I RT-2 oraz uktadu kompensacji energii biernej BKR.

Na terenie znajduja si¢ obiekty technologiczne i o$wietlenie terenu zasilane odpowiednio kablami
z rozdzielnicy glownej RG i z rozdzielnic technologicznych RT-1 i RT-2.

5. STAN PROJEKTOWANY

5.1.  Przytacze kablowe i linia zasilajaca

Przylacze kablowe i wewng¢trzna linia zasilajaca pozostaja bez zmian.

5.2.  Uktad pomiarowy i ztgcze kablowe

Rozliczeniowy uktad pomiarowy potposredni zlokalizowany w rozdzielnicy stacji transformatorowe;j
pozostaje bez zmian. Ztgcze kablowe zlokalizowane na elewacji budynku nie wymaga przebudowy.

5.3.  Zasilanie awaryjne

Dla potrzeb zasilania awaryjnego jest zlokalizowany w budynku administracyjno — technicznym ,,i.5”
agregat pradotworczy o mocy 75 kVA / 60 kW i nie wymaga przebudowy. Obstuga agregatu odbywa
si¢ manualnie.

5.4. Rozdzielnica PZR + RS

Istniejgca rozdzielnica PZR / RS shuzy do recznego wyboru zasilania sieciowego lub z agregatu.
Rozdzielnica RS stuzy do rozdziatu glownego zasilania na poszczegélne podstawowe obwody
obiektowe oraz do ukladu kompensacji energii biernej. Uklad tych rozdzielnic nie wymaga
przebudowy.

5.5. Rozdzielnica RG

Rozdzielnica gtowna RG zlokalizowana jest w budynku administracyjno — technicznym ,,1.5”
w pomieszczeniu nr 15. W rozdzielnicy tej nalezy dobudowaé 4 pola odptywowe dla zasilania nizej
wymienionych projektowanych obiektow:

- sitopiaskownik

- komora zasuw nr 3

- dmuchawy

- wiata

- silos na wapno

W obudowie stalowej rozdzielnicy RG (wg informacji uzytkownika) jest miejsce na zabudowanie
aparatow typu roztaczniki nadpradowe, zgodnie ze schematem jak na rys nr E-3.

5.6. Oswietlenie terenu

Istniejaca instalacja o$wietlenia terenu wymaga przebudowy, rozbudowy i dostosowania w zakresie
zmiany lokalizacji latarni o$wietleniowych, przebudowy obwodow kablowych i1 dobudowy
dodatkowej latarni (wg oznaczen jak na rys nr E-1).

Istniejacy latarni¢ oznaczong na rys nr E-1 jako ,,i.L-1” nalezy przestawi¢ w nowe miegjsce oznaczone
jako ,,i.L-1.NL”. Do latarni tej dochodza 4 obwody kablowe typu YKY 3x2,5 mm? — obwody te nalezy
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przedtuzy¢ za pomoca mow przelotowych i odcinkéw kablowych YKY 3x2,5 o dlugosci nie mniejszej
niz 5,0m.

Istniejaca latarni¢ oznaczong na rys E-1 jako ,,i.L-2” nalezy przestawi¢ w nowe miejsce oznaczone
jako ,,i.L-2NL”. do latarni dochodzi 1 obw6d kablowy typu YKY 3x2,5 mm? — obwod ten nalezy
przedtuzy¢ od punktu ,,e-2” po trasie okreslonej na rys nr E-1 o dlugo$ci okoto 14,0m. Na zblizeniu do
projektowanego sitopiaskownika odcinek przedtuzanego kabla oswietleniowego nalezy prowadzié
w rurze ostonowej ARPT DVK-50 o dlugos$ci nie mniejszej niz 2,0m.

Istniejgcg latarni¢ oznaczong na rys E-1 jako ,,i.L-4” nalezy przestawi¢ w nowe miejsce oznaczone
jako ,,i.L-4.NL”. do latarni dochodzi 1 obwo6d kablowy typu YKY 3x2,5 mm? — obwod ten nalezy
przedhuzy¢ od punktu ,,e-6” po trasie okreslonej na rys nr E-1 o dtugosci okoto 23,0m. Na zblizeniu do
istniejacej pompowni Sciekow surowych odcinek przedluzanego kabla o$wietleniowego nalezy
prowadzi¢ w rurze ostonowej ARPT DVK-50 o dtugosci nie mniejszej niz 2,0m.

Od latarni przestawionej w miejsce ,,i.L-4.NL” projektuje si¢ nowy odcinek instalacji oswietlenia
terenu do nowej latarni ,,L.-5” po trasie jak na rys nr E-1. Analogicznie jak istniejace latarnie oprawe
o$wietleniowg nalezy zamontowac na stupie o wysokos$ci 5,0m zamocowanym do prefabrykowanego
zelbetowego fundamentu typu F-1. Jako zrodio $wiatta projektuje si¢ oprawe oswietlenia ulicznego
LED o mocy elektrycznej 55W przy pradzie 350mA o temperaturze barwowej $wiatta 3300°K
0 nominalnym strumieniu $wietlnym 6384 Im z ledami fluorescencyjnymi w ilo$ci 48 szt.

Oprawy powinny charakteryzowaé si¢ w zakresie szczelno$ci wspotczynnikiem IP-66 oraz w zakresie

odpornosci na uderzenia wspotczynnikiem IK-10.
Zgodnie z dyspozycja uzytkownika, projektuje si¢ wymiang istniejagcych wszystkich opraw
o$wietleniowych na zgodng z oprawa projektowanej latarni ,,L-5”, czyli oprawe o$wietlenia ulicznego

LED o mocy elektrycznej 55W przy pradzie 350mA o temperaturze barwowej $wiatla 3300°K
o nominalnym strumieniu §wietlnym 6384 Im z ledami fluorescencyjnymi w ilosci 48 szt.

5.7.  Projektowana rozdzielnica R-1

Dla potrzeb zasilania sitopiaskownika projektuje si¢ zamontowanie rozdzielnicy R-1 zasilanej kablem
typy YKY 5x6 mm? wyprowadzonym z rozbudowane rozdzielnicy RG w budynku. Rozdzielnicg R-1
zlokalizowa¢ przy obudowie sitopiaskownika, a odcinek kabla po trasie, jak na rys nr E-1.
Rozdzielnica R-1 jest dostarczana tgcznie z technologig sitopiaskownika.

5.8. Projektowana rozdzielnica R-2

Dla potrzeb zasilania projektowanej komory zasuw nr 3 i trojzbiornika ,2” przewiduje sie¢
zamontowanie rozdzielnicy R-2 usytuowanej przy $cianie komory zgodnie z lokalizacja pokazang jak
na rys nr E-1. Rozdzielnica ta zasilana bedzie kablem typu YKY 5x10 mm? wyprowadzonym
z przebudowanej rozdzielnicy RG. Projektowany odcinek kabla nalezy utozy¢ po trasie jak na rys E-1.
Rozdzielnica R-2 jest dostarczana tgcznie z technologig komory zasuw i trojzbiornika.

5.9. Projektowana rozdzielnica R-3

Dla potrzeb zasilania projektowanych 2 zestawow dmuchaw ,,4” przewiduje si¢ montaz wolnostojacej
rozdzielnicy R-3 usytuowanej obok jednego z zestawoéw. Rozdzielnica R-3 jest w dostarczana tgcznie
w ukompletowaniu z dmuchawami. Rozdzielnice R-3 nalezy zasili¢ kablem YKY 5x16 z rozdzielnicy
RG w budynku administracyjno — technicznym. Rozdzielnicg R-3 i odcinek kabla usytuowaé zgodnie
Z naniesieniem na mapie sytuacyjno — wysokosciowej (rys nr E-1).
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5.10. Projektowana rozdzielnica R-4

Rozdzielnica R-4 przewidziana jest dla potrzeb zapewnienia oswictlenia i gniazd wtykowych
w projektowanej wiacie na odwodniony osad. Rozdzielnicge R-3 nalezy usytuowac przy elewacji
/ Scianie wiaty zgodnie z lokalizacjg jak na rys nr E-1. Rozdzielni¢ zasili¢ kablem typu YKY 5x6 mm?
po trasie jak na rys nr E-1 wyprowadzonym z rozbudowanej rozdzielnicy RG. Rozdzielnice R-4
wykona¢ w uktadzie wg schematu jak na rys nr E-4.

5.11. Instalacje elektryczne wiaty

Dla potrzeb zasilania budynku wiaty do sktadowania odwodnionych osadow projektuje si¢ utozenie
kabla YKY 5x6 mm2 po trasie naniesionej na mapie sytuacyjno — wysokosciowej (rys nr E-1) od
rozdzielnicy RG do rozdzielnicy R-4. Rozdzielnice R-4 nalezy zamontowaé po zewngtrznej stronie
$ciany wiaty z wyposazeniem wg schematu jak na rys nr E-7. Rozdzielnice umiesci¢ w obudowie
termoutwardzalnej (np. typu OSZ 53x60 firmy EMITER) na prefabrykowanym fundamencie.
W budynku wiaty projektuje si¢ dwa obwody oswietlenia wewnetrznego za pomocg opraw
swietlowkowych LED IP65 z zastosowaniem dwoch swietlowek — tuba LED T8 18W 120cm 1800Im
4000K. Kazdy obwdd zasili¢ z oddzielnej fazy. Instalacj¢ oswietlenia wewnetrznego wykonaé za
pomoca przewodow YDY 3x1,5 prowadzonych w listwach lub rurkach instalacyjnych.

W budynku wiaty projektuje si¢ rowniez dwa zestawy gniazd wtykowych 32A+2x16A usytuowanych
jak na rys nr E-6. Zestawy gniazd wtykowych zasilié przewodami typu YDYzo 5x4 mm? w rurkach
lub listwach instalacyjnych mocowanych do konstrukcji wiaty.

5.12. Instalacja zasilania silosa dla wapna

Silos do wapna usytuowany jest w bezposrednim sasiedztwie budynku odwadniania osadu i w zwigzku
z tym urzadzenia silosu zasilane beda z istniejacej rozdzielnicy R.O.0. W zwigzku z tym,
7ze w rozdzielnicy tej nie ma miejsca na dobudowanie pdl odpltywowych koniecznym jest
zainstalowanie dodatkowej rozdzielnicy R-6. Kabel zasilajacy rozdzielnice R-6 nalezy zasili¢ kablem
YKY 5x16 (o dlugosci okoto 6,0m) wyprowadzonym spod zaciskow wylacznika glownego
rozdzielnicy R.O.0O. (jak na rys nr E-3), z ktorej bedzie zasilana rozdzielnica silosa R-S oraz do ktorej
beda doprowadzone kable od inwerterow PV-1 i PV-2 przebudowywanych instalacji
fotowoltaicznych. Obie rozdzielnice nalezy umiesci¢ w uporzadkowanym (wyremontowanym)
pomieszczeniu po magazynie wapna w budynku odwadniania osadu.

Rozdzielnica zasilajaco — sterujagca R-S stanowi ukompletowanie technologii silosa 1 bedzie
dostarczona razem z nim.

5.13. Likwidacja kolizji istniejacych obwoddw kablowych z projektowanymi obiektami

Na odcinku linii kablowych (chyba 5 szt) od punktu e5 do punktu e6 zdemontowac istniejace kable
I wykona¢ obejscie po trasie jak na rysunku z zastosowaniem muf kablowych przelotowych (10 szt.)
I wstawek kablowych o typach kabli istniejacych / przedtuzanych

Istniejaca pompowni¢ zasili¢ nowym odcinkiem kabla od €7 do i.RP potaczonym mufa kablowa
Z istniejagcym kablem YKY 5x6

W miejscu lokalizacji nowego zbiornika z komora zasuw istniejace obwody kablowe nalezy wylaczy¢
trwale 1 skutecznie spod napigcia i zdemontowac lub unieczynni¢

5.14. Przebudowa istniejacej instalacji fotowoltaicznej
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W zwiazku z konieczno$cig przeniesienia istniejagcych zestawow fotowoltaicznych w inna lokalizacje,
istniejace obwody wykonane kablami DC (dla pradu statego) nalezy zdemontowaé zgodnie
z oznaczeniem na PZT i ponownie ulozy¢ w uktadzie od poszczegdlnych zestawdw do projektowane;j
rozdzielnicy R-5.

Zlokalizowane w nowym miegjscu panele fotowoltaiczne (92 szt. w 3 zestawach) nalezy potaczyc
miedzy sobg i doprowadzi¢ do rozdzielnicy R-5 kablami typu DC (dla pradu statego). Wg informacji
Uzytkownika, na dachach zamontowanych jest 50 szt. paneli fotowoltaicznych, a na gruncie 92 szt.
Z udostepnionej przez Uzytkownika dokumentacji nie wynika sposoéb podzialu na obwody
1w zwiazku z tym na etapie realizacji nalezy odpowiednio dokona¢ podtaczen.

Od rozdzielnicy R-5 do punktu e8 utozy¢ nowg lini¢ kablowg typu DC o dtugosci okoto 35,0m i dalej

w budynku w listwach lub korytach instalacyjnych odpowiednio do przeniesionych inwerteréw (okoto
6,0m).

Wg informacji Uzytkownika obecnie inwertery zamontowane sg w budynku administracyjno —
technicznym. Zgodnie z dyspozycja Uzytkownika inwertery instalacji fotowoltaicznych nalezy
przenies¢ do wyremontowanego pomieszczenia po magazynie wapna w budynku odwadniania osadu.
Obwody inwerteré6w po stronie napiecia przemiennego podlaczy¢ do projektowanej rozdzielnicy R-6
(wg rys nr E-5).

6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Instalacje zalicznikowa wykonano w uktadzie TN-C-S. Jako ochron¢ dodatkowa przed
porazeniem elektrycznym zastosowano wylgczanie zwar¢ (T, < 5s) realizowane przez wkiadki
bezpiecznikowe mocy o pradzie wylaczalnym 100A (zasilanie sieciowe) oraz przez szybkie
wylaczenie zwar¢ (T, < 0,2s) poszczegdlnych obwodow odbiorczych realizowane przez wytaczniki
nadpradowe i roznicowopragdowe zamontowane w rozdzielnicy gtéwnej i rozdzielnicach obwodowych.

Przy wykonywaniu instalacji zasilajacej nalezy przewidzie¢ zaciski ,,PE” i ,,N”. Zacisk ,,PE” winien
by¢ uziemiony. Uziemienie nalezy wykonaé¢ z bednarki FeZn 30x4 ulozonej w rowie na gtebokosci
minimum 0,6 m w ilo$ci zapewniajacej wymagang oporno$¢ uziemienia R, <10 Q

Ochrong¢ przeciwporazeniowa nalezy wykona¢ zgodnie z normami PN-IEC-60364-1:2000
i PN-E-05100-1:1998.

Jako ochrong dodatkowg przewidziano samoczynne wytaczanie zasilania.

Wszystkie metalowe cze$ci urzadzen, rozdzielnic i innego wyposazenia stacji uzdatniania wody
wymagajg podtaczenia do zacisku PE, ktoéry nalezy potaczy¢ z uziomem.

Odptywy z rozdzielnicy 0,4/0,231 kV nalezy zabezpieczy¢ tak, aby czas wylaczenia zwaré
jednofazowych byt nie dtuzszy niz 5,0 sek.

Przed uruchomieniem i oddaniem do eksploatacji, nalezy dokonaé¢ pomiaréw rezystancji
uziemienia oraz skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;.

/. OCHRONA PRZEPIECIOWA
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W obwodach sterowania, automatyki i elektroniki wymaga si¢ zamontowanie ochronnikow
przepigciowych klasy III.

8.  WYTYCZNE DLA MONTAZU

Wykonawca robot jest zobowigzany opracowaé szczegdtowy projekt organizacji robot budowlanych

i montazowych nie zaktocajacych pracy istniejacych urzadzen oczyszczalni §ciekow i poprawnosé¢
funkcjonowania istniejacych obiektow i urzadzen technologicznych.

Projekt organizacji rob6t winien okre§la¢ warunki, ktore muszg by¢ spetnione przed przystapieniem do
prac przy urzadzeniach w poblizu napigcia i wytaczonych spod napigcia.

UWAGI:

1.

© © N o O

Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wlasne materiatow, sprzetow, urzqdzen, systemow i inne oraz

przedstawione nazwy producentow stanowiq jedynie wzorzec jakosciowy i sq podane w celu okreslenia

wymogow jakosciowych im stawianych. Projektant dopuszcza stosowanie innych, réwnowaznych
materiatow, sprzetow, urzqdzen, systemow i innych pod warunkiem zachowania tozsamych lub
wyzszych parametrow technicznych. Zamiana materiatow na rownorzedne o tych samych parametrach
fizyko-chemicznych i wartosciach uzytkowych wymaga ponadto zgody uzytkownika, inspektora nadzoru
inwestorskiego i projektanta.

9. INFORMACJA BIOZ

W projektowanym obiekcie charakter, organizacja i miejsce prowadzenia robot niosa ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w szczegdlno$ci przy pracach na
czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych oraz podczas prac w pasie drogowym. Prace
na czynnych urzadzeniach energetycznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP, po
wylaczeniu napigcia lub technikg PPN.

Prace moga wykonywa¢ osoby posiadajace kwalifikacje potwierdzone zaswiadczeniem
stwierdzajacym prawo do wykonywania robot elektroenergetycznych na urzadzeniach
o napigciu do 1kV oraz do prac pod napigciem do 1kV.

Przy prowadzeniu rob6t wystepuja prace na wysokosci z wykorzystaniem podno$nikow
hydraulicznych na samochodach.

Przy prowadzeniu robot wystepuja prace zwigzane z wykopami miejscowymi pod stanowiska
stupdéw oraz liniowymi przy montazu linii kablowych lub rur ostonowych, studni kablowych
I kanalizacji kablowej.

Brak jest czynnikow chemicznych lub biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu
I zdrowiu ludzi.

Nie ma zagrozenia promieniowaniem jonizujacym.

Nie wystepuje ryzyko utonigcia pracownikOw, ani przysypania ziemia.
Prace nie beda prowadzone w studniach ani w tunelach.

Prace nie bedg wykonywane w kesonach.

Prace nie beda wykonywane przy uzyciu materiatow wybuchowych.
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10. Prace zwigzane z montazem latarni o$wietleniowych terenu moga by¢ realizowane z uzyciem
sprzetu dzwigowego.
Podsumowanie:
Przy realizacji obiektu nalezy zachowac szczegélnie uwage na warunki BHP przy pracy
w poblizu 1 na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych oraz przy pracach na wysokos$ci

1 w wykopach. Miejsca prowadzenia robot, szczegdlnie w zakresie wykopow 1 prac na wysokosci,
nalezy zabezpieczy¢ i oznaczy¢ zgodnie z przepisami.
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