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ROKIETNICA-PRZEDMIAR - 1 E.PRD

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
wa
1 SIECI MIEDZYOBIEKTOWE
1.1 Kanalizacja sanitarna $1-S3
1 KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbierny- ms3
d.1.1/01 0212- |mi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. lll
02
31.0"1.2*3.0 m3 111.600
RAZEM 111.600
2/ KNR-W 4- Umocnienie petne $cian wykopow o szerokosci do 1.0 m i gle- m2
d.1.1/01 0108- |bokosci do 3.0 m wraz z rozbiorkg elementami szalunkowymi
01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-IV
31.0*3.0"2 m?2 186.000
RAZEM 186.000
3/ KNR-W 2- |Podloza pod kanaty i obiekty z materiatdbw sypkich gr. 20cm m3
d.1.1/18 0511-
03
29.0"1.0*0.2 m3 5.800
RAZEM 5.800
4/KNR 9-20 |Rurociggi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych m
d.1.1/0101-04  PVC-U, tgczonych kielichowo. Rury dlugosci 3 m o sr. 250
mm
29.0 m 29.000
RAZEM 29.000
5 KNR 9-22 |Montaz tulei do budowy przej$¢ szczelnych przez sciane beto- |szt.
d.1.1/0302-05 | nowa grubosci do 15 cm dla rur o srednicy 250 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6 KNR 9-22 |Studnie z kregow betonowych i zelbetowych w gotowym wy- |szt.
d.1.1/0301-03  |kopie o srednicy 1000 mm i gtebokosci 2.73 m
0301-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7 KNR 9-22 |Studnie z kregow betonowych i zelbetowych w gotowym wy- |szt.
d.1.1/0301-03 |kopie o srednicy 1000 mm i gtebokosci 3.1 m
0301-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8 KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.1/0501-09
29.0"1.0"0.45 m3 13.050
RAZEM 13.050
9/ KNR-W 2- |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z two- |m
d.1.1{19 0102- |rzywa sztucznego
01
poz.4 m 29.000
RAZEM 29.000
10/ KNNR 1 |Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punkto- m3
d.1.1/0214-03  |wych, rowow, wykopow obiektowych spycharkami z zagesz-
z.0.2.11.4. |czeniem mechanicznym zageszczarkami (grubosc¢ warstwy w
9911-02 |stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-ll - wspdtczynnik zagesz-
czenia Js=0.97)
poz.1-poz.3-poz.8 m3 92.750
RAZEM 92.750
11 KNR-W 2- | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11|m3
d.1.1|01 0228- |- wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.97
03 s.sz.
2.5.2.
9907-02
poz.8 m3 13.050
RAZEM 13.050
12 KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 250 mm m
d.1.1/0804-03
poz.4 m 29.000
RAZEM 29.000
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ROKIETNICA-PRZEDMIAR - 1 E.PRD

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
wa
13/ KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi o pojem- |m3
d.1.1/01 0231- |nosci tyzki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami sa-
01 0210- |mowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km lub na odkiad; grunt
04 kat. -l
poz.3+poz.8 m?3 18.850
RAZEM 18.850
14 Optata za wysypisko m3
d.1.1 kalk. wias-
na
poz.13 m3 18.850
RAZEM 18.850
1.2 Instalacja sciekéw oczyszczonych $23-525, $36-S40, S38-540
15/ KNR-W 2- \Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebierny- m3
d.1.2/01 0212- |mi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. Ill
02
12.071.0".2 m3 14.400
23.0*1.0*1.3+1.5*1.5*1.5*2 m3 36.650
3.071.0"1.4 m3 4.200
RAZEM 55.250
16 KNR-W 2- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr. 20cm m3
d.1.2/18 0511-
03
12.071.0%0.2 m3 2.400
23.01.0%0.2 m3 4.600
3.0"1.0*0.2 m3 0.600
RAZEM 7.600
17 KNR 9-20 |Rurociggi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych m
d.1.2/0101-04 |PVC-U, taczonych kielichowo. Rury dlugosci 3 m o s$r. 250
mm
23.51+3.16 m 26.670
RAZEM 26.670
18 KNR 9-20 |Rurociggi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych m
d.1.2/0101-03  |PVC-U tgczonych kielichowo. Rury dtugosci 3 m o $r. 200 mm
17.63+4.0 m 21.630
RAZEM 21.630
19|KNR 9-20 'Montaz ksztaitek do rurociggow gtadkosciennych PVC-U, PP i |szt.
d.1.2/0201-04 |PE taczonych kielichowo o ér. 250 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
20 KNR 9-22 |Montaz tulei do budowy przej$¢ szczelnych przez Sciane beto- |szt.
d.1.2/0302-05 |nowa grubosci do 15 cm dla rur o $rednicy 250 mm
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
21/ KNR 9-22 |Montaz tulei do budowy przej$¢ szczelnych przez Sciane beto- |szt.
d.1.2/0302-05 |nowg grubosci do 15 cm dla rur o $rednicy 200 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22/KNR 9-22 | Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wy- |szt.
d.1.2/0301-01 kopie o srednicy 600 mm i gtebokosci 2 m
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.1.2/0501-09
12.071.0*0.45 m3 5.400
23.0"1.0*0.45 m3 10.350
3.071.0"0.45 m3 1.350
RAZEM 17.100
24|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z two- |m
d.1.2/19 0102- |rzywa sztucznego
01
poz.17 m 26.670
RAZEM 26.670
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
wa
25/KNNR 1 |Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punkto- m3
d.1.2/0214-03  |wych, rowow, wykopow obiektowych spycharkami z zagesz-
z.0.2.11.4. |czeniem mechanicznym zageszczarkami (grubos¢ warstwy w
9911-02 |stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l - wspdtczynnik zagesz-
czenia Js=0.97)
poz.15-poz.16-poz.23 m3 30.550
RAZEM 30.550
26 KNR-W 2- |Zageszczenie nasypow zaggszczarkami; grunty sypkie kat. I-11/m3
d.1.2|01 0228- |- wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.97
03 s.sz.
2.5.2.
9907-02
poz.23 m3 17.100
RAZEM 17.100
27 KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatow rurowych o sr. nom. 250 mm m
d.1.2/0804-03
poz.17 m 26.670
RAZEM 26.670
28 KNR 2-18 |Prdba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.1.2/0804-02
poz.18 m 21.630
RAZEM 21.630
29 KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi o pojem- \m3
d.1.2/01 0231- | nosci tyzki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami sa-
01 0210- |mowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km lub na odklad; grunt
04 kat. I-Il
poz.16+poz.23 m3 24.700
RAZEM 24.700
30 Optata za wysypisko m3
d.1.2 kalk. wias-
na
poz.29 m?3 24.700
RAZEM 24.700
1.3 Instalacja wody nadosadowej z komory stabilizacji $13-S14
31 KNR-W 2- |Wykopy liniowe o §cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5m |m3
d.1.3/01 0310- |pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach suchych z
0501 wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym kat. lll-IV;
gtebokos¢ do 3.0 m
13.0*1.0*0.9 m3 11.700
RAZEM 11.700
32 KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 20 cm |m3
d.1.3/18 0511-
03
13.0*1.0*0.2 m3 2.600
RAZEM 2.600
33 KNR 2-15/ |Rurociagi polietylenowe HDPE kanalizacyjne o $r. zewn. 160 m
d.1.3/GEBERIT |mm o polgczeniach zgrzewanych w gotowych wykopach
0301-02
13.56+6.0 m 19.560
RAZEM 19.560
34|KNR 2-15/ |Ksztaltki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o sr. zewn. 160  |szt.
d.1.3/ GEBERIT 'mm o polaczeniach zgrzewanych
0304-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35 KNR 2-28 |Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.1.3/0501-09
6.41"1.00.3 m3 1323
RAZEM 1.923
36 KNR-W 2- | Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z two- 'm
d.1.3/19 0102- |rzywa sztucznego
01
poz.33 m 19.560
RAZEM 19.560
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
wa
37 KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych gte- |m3
d.1.3/01 0312- |bokosci do 3.0 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-ll
0401
poz.31-poz.32-poz.35 m3 7177
RAZEM 7177
38|KNR-W 2- | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty m3
d.1.3|01 0228- |sypkie kat. I-lll - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.98
01 s.sz.
252
9907-03
poz.35+poz.37 m?3 9.100
RAZEM 9.100
39 KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 150 mm m
d.1.3/0804-01
poz.33 m 19.560
RAZEM 19.560
40 KNR-W 4- |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ m3
d.1.3/01 0109- |15 km (grunt kat. lll)
06 0109-
08
poz.32+poz.35 m?3 4.523
RAZEM 4.523
41 Oplata za wysypisko m3
d.1.3|kalk. wias-
na
poz.40 m3 4.523
RAZEM 4.523
1.4 Przelew i spust z nowego reaktora $S17-S19
42 KNR-W 2- |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5m m3
d.1.4/01 0310- |pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z
0501 wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym kat. 1lI-1V;
gtebokos¢ do 3.0 m
6.5*1.0%1.5 m3 9.750
RAZEM 9.750
43/KNR-W 2- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20cm m3
d.1.4/18 0511-
03
6.5*1.0"0.2 m3 1.300
RAZEM 1.300
44|KNR 2-15/ Rurociggi polietylenowe HDPE kanalizacyjne o ér. zewn. 160 'm
d.1.4|/GEBERIT |mm o potaczeniach zgrzewanych w gotowych wykopach
0301-02
6.41 m 6.410
RAZEM 6.410
45/KNR 2-15/ Ksztaltki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o $r. zewn. 160  |szt.
d.1.4/GEBERIT 'mm o potgczeniach zgrzewanych
0304-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
46 KNR-W 2- |Rury ochronne o $r. nominalnej 200 mm m
d.1.4/19 0119-
02
RAZEM 13.000
47 KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.4/0501-09
13.071.0*0.3 m3 3.900
RAZEM 3.900
48 KNR-W 2- | Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taséma z two- m
d.1.4{19 0102- |rzywa sztucznego
01
poz.44 m 6.410
RAZEM 6.410
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49/KNR-W 2- | Zasypywanie wykopdw liniowych o §cianach pionowych gle- m3
d.1.4|/01 0312- |bokosci do 3.0 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-ll
0401
poz.42-poz.43-poz.47 m3 4.550
RAZEM 4.550
50|KNR-W 2- |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty m3
d.1.4|/01 0228- |sypkie kat. I-lll - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.98
01 s.sz.
252
9907-03
poz.47+poz.49 m?3 8.450
RAZEM 8.450
51 KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 150 mm m
d.1.4/0804-01
poz.44 m 6.410
RAZEM 6.410
52|KNR-W 4- 'Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢é | m3
d.1.4/01 0109- |15 km (grunt kat. lll)
06 0109-
08
poz.43+poz.47 m?3 5.200
RAZEM 5.200
53 Oplata za wysypisko m3
d.1.4|kalk. wias-
na
poz.52 m3 5.200
RAZEM 5.200
1.5 Osad nadmierny ustabilizowany $11-512, $15-516
54|KNR-W 2- \Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5m |m3
d.1.5/01 0310- |pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z
0501 wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym kat. 1lI-1V;
gtebokos¢ do 3.0 m
3.5*1.0"1.6 m3 5.600
3.61.0"1.2 m3 4.320
RAZEM 9.920
55 KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 20 cm |m3
d.1.5/18 0511-
03
3.5"1.0%0.2 m3 0.700
3.61.070.2 m3 0.720
RAZEM 1.420
56 KNR 2-15/ |Rurociaggi polietylenowe HDPE kanalizacyjne o ér. zewn. 160 'm
d.1.5|GEBERIT |mm o potgczeniach zgrzewanych w gotowych wykopach
0301-02
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
57 KNR 2-15/ |Ksztaltki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o $r. zewn. 160  |szt.
d.1.5|GEBERIT |mm o potgczeniach zgrzewanych
0304-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
58 KNR-W 2- Rury ochronne o sr. nominalnej 200 mm m
d.1.5/19 0119-
02
2.0+3.0 m 5.000
RAZEM 5.000
59 KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m?3
d.1.5/0501-09
7.1*1.0"0.3 m3 2.130
RAZEM 2.130
60 KNR-W 2- |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z two- ' m
d.1.5/19 0102- |rzywa sztucznego
01
poz.56 m 8.000
RAZEM 8.000
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61 KNR-W 2- |Zasypywanie wykopdw liniowych o s$cianach pionowych gte- |m3
d.1.5/01 0312- |bokosci do 3.0 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-ll
0401
poz.54-poz.55-poz.59 m3 6.370
RAZEM 6.370
62|KNR-W 2- |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty m3
d.1.5/01 0228- |sypkie kat. I-lll - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.98
01 s.sz.
252
9907-03
poz.59+poz.61 m?3 8.500
RAZEM 8.500
63 KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 150 mm m
d.1.5/0804-01
poz.56 m 8.000
RAZEM 8.000
64| KNR-W 4- 'Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé | m3
d.1.5/01 0109- |15 km (grunt kat. lll)
06 0109-
08
poz.55+poz.59 m?3 3.550
RAZEM 3.550
65 Oplata za wysypisko m3
d.1.5/kalk. wias-
na
poz.64 m3 3.550
RAZEM 3.550
1.6 Spust sciekéw i osadéw z reaktora i.1 $S31-S35
66|KNR-W 2- 'Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5m |m3
d.1.6/01 0310- |pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z
0501 wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym kat. 1lI-1V;
gtebokos¢ do 3.0 m
14.0*1.0*1.6 m3 22.400
RAZEM 22.400
67 KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 20 cm  |m3
d.1.6/18 0511-
03
14.0*1.0*0.2 m3 2.800
RAZEM 2.800
68 KNR 2-15/ |Rurociaggi polietylenowe HDPE kanalizacyjne o ér. zewn. 160 'm
d.1.6|/GEBERIT |mm o potaczeniach zgrzewanych w gotowych wykopach
0301-02
14 m 14.000
RAZEM 14.000
69 KNR 2-15/ |Ksztaltki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o $r. zewn. 160  |szt.
d.1.6|/GEBERIT 'mm o potgczeniach zgrzewanych
0304-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
70 KNR-W 2- Rury ochronne o $r. nominalnej 200 mm m
d.1.6/19 0119-
02
RAZEM 13.000
71 KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.6/0501-09
14.071.0*0.3 m3 4.200
RAZEM 4.200
72 KNR-W 2- |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z two- 'm
d.1.6/19 0102- |rzywa sztucznego
01
poz.68 m 14.000
RAZEM 14.000
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73 KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych gte- |m3
d.1.6/01 0312- |bokosci do 3.0 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-ll
0401
poz.66-poz.67-poz.71 m3 15.400
RAZEM 15.400
74|KNR-W 2- | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty m3
d.1.6/01 0228- |sypkie kat. I-lll - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.98
01 s.sz.
252
9907-03
poz.71+poz.73 m?3 19.600
RAZEM 19.600
75 KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 150 mm m
d.1.6/0804-01
poz.68 m 14.000
RAZEM 14.000
76|KNR-W 4- 'Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢é | m3
d.1.6/01 0109- |15 km (grunt kat. lll)
06 0109-
08
poz.67+poz.71 m?3 7.000
RAZEM 7.000
77 Oplata za wysypisko m3
d.1.6 kalk. whas-
na
poz.76 m3 7.000
RAZEM 7.000
1.7 Osad nadmierny S20-S22
78/KNR-W 2- \Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5m |m3
d.1.7/01 0310- |pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z
0501 wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym kat. 1lI-1V;
gtebokos¢ do 3.0 m
12.2*1.0*2.0 m3 24.400
RAZEM 24.400
79 KNR-W 4- |Umocnienie peine $cian wykopow o szerokosci do 1.0 m i gte- \m2
d.1.7/01 0108- |bokosci do 3.0 m wraz z rozbiorkg elementami szalunkowymi
01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-IV
12.2*2.0"2 m?2 48.800
RAZEM 48.800
80 KNR-W 2- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr. 20 cm |m3
d.1.7/18 0511-
03
12.2*1.0%0.2 m3 2.440
RAZEM 2.440
81 KNR 2-15/ |Rurociggi polietylenowe HDPE kanalizacyjne o ér. zewn. 110 'm
d.1.7 GEBERIT 'mm o polaczeniach zgrzewanych w gotowych wykopach
0301-01
12.2 m 12.200
RAZEM 12.200
82 KNR 2-15/ Ksztattki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o sr. zewn. 110 |szt.
d.1.7|GEBERIT 'mm o potgczeniach zgrzewanych
0304-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
83 KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.7/0501-09
12.2*1.0"0.3 m3 3.660
RAZEM 3.660
84 KNR-W 2- |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z two- 'm
d.1.7{19 0102- |rzywa sztucznego
01
poz.81 m 12.200
RAZEM 12.200
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85 KNR-W 2- |Zasypywanie wykopodw liniowych o scianach pionowych gte- |m3
d.1.7|01 0312- |bokosci do 3.0 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-ll
0401
poz.78-poz.80-poz.83 m3 18.300
RAZEM 18.300
86|KNR-W 2- |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty m3
d.1.7|01 0228- |sypkie kat. I-lll - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.98
01 s.sz.
252
9907-03
poz.83+p0oz.85 m?3 21.960
RAZEM 21.960
87 KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 100 mm m
d.1.7/0804-01
poz.81 m 12.200
RAZEM 12.200
88|KNR-W 4- 'Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé | m3
d.1.7/01 0109- |15 km (grunt kat. lll)
06 0109-
08
poz.80+p0z.83 m?3 6.100
RAZEM 6.100
89 Oplata za wysypisko m3
d.1.7|kalk. wias-
na
poz.88 m3 6.100
RAZEM 6.100
1.8 Czesci ptywajace z reaktora i.2 $29-S30
90|KNR-W 2- \Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5m |m3
d.1.8/01 0310- |pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z
0501 wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym kat. 1lI-1V;
gtebokos¢ do 3.0 m
11.4*1.0"1.2 m3 13.680
RAZEM 13.680
91 KNR-W 2- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr. 20 cm  |m3
d.1.8/18 0511-
03
11.4*1.0"0.2 m3 2.280
RAZEM 2.280
92 KNR 2-15/ |Rurociaggi polietylenowe HDPE kanalizacyjne o ér. zewn. 110 'm
d.1.8/GEBERIT |mm o potaczeniach zgrzewanych w gotowych wykopach
0301-01
11.4+6.0 m 17.400
RAZEM 17.400
93 KNR 2-15/ |Ksztaltki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o $r. zewn. 110  |szt.
d.1.8/ GEBERIT 'mm o potgczeniach zgrzewanych
0304-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
94 KNR-W 2- Rury ochronne o $r. nominalnej 150 mm m
d.1.8/19 0119-
01
10.4 m 10.400
RAZEM 10.400
95 KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.8/0501-09
11.4*1.0"0.3 m3 3.420
RAZEM 3.420
96 KNR-W 2- |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z two- 'm
d.1.8/19 0102- |rzywa sztucznego
01
poz.92 m 17.400
RAZEM 17.400
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97 KNR-W 2- |Zasypywanie wykopodw liniowych o $cianach pionowych gte- |m3
d.1.8/01 0312- | bokosci do 3.0 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-l|
0401
poz.90-poz.91-poz.95 m3 7.980
RAZEM 7.980
98|KNR-W 2- |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty m3
d.1.8/01 0228- |sypkie kat. I-lll - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.98
01 s.sz.
252
9907-03
poz.95+p0z.97 m?3 11.400
RAZEM 11.400
99 KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 100 mm m
d.1.8/0804-01
poz.92 m 17.400
RAZEM 17.400
100 KNR-W 4- 'Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ m3
d.1.8/01 0109- |15 km (grunt kat. lll)
06 0109-
08
poz.91+poz.95 m?3 5.700
RAZEM 5.700
101 Oplata za wysypisko m3
d.1.8 kalk. whas-
na
poz.100 m3 5.700
RAZEM 5.700
1.9 Kanal pomiedzy $4-S10
102 KNR-W 2- \Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbierny- ms3
d.1.9/01 0212- |mi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. Ill
02
72.0"1.0*2.3 m3 165.600
RAZEM 165.600
103 KNR-W 2- |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 20 cm  m3
d.1.9/18 0511-
03
72.071.070.2 m3 14.400
RAZEM 14.400
104 KNR-W 4- |Umocnienie petne $cian wykopow o szerokosci do 1.0 m i gte- m?2
d.1.9/01 0108- |bokosci do 3.0 m wraz z rozbidrkg elementami szalunkowymi
01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. |-V
72.0%2.3*2 m?2 331.200
RAZEM 331.200
105 KNR 2-15/ |Rurociaggi polietylenowe HDPE kanalizacyjne o ér. zewn. 200 'm
d.1.9/ GEBERIT |mm o polgczeniach zgrzewanych w gotowych wykopach
0301-03
68.0+7.0 m 75.000
RAZEM 75.000
106 KNR 2-15/ |Rurociagi polietylenowe HDPE kanalizacyjne o sr. zewn. 110 |m
d.1.9|GEBERIT |mm o potgczeniach zgrzewanych w gotowych wykopach
0301-01
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
107 KNR 2-15/ |Ksztaltki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o $r. zewn. 200  |szt.
d.1.9|GEBERIT |mm o potgczeniach zgrzewanych
0304-05
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
108/ KNR 9-22 Montaz tulei do budowy przejsc¢ szczelnych przez sciane beto- |szt.
d.1.9/0302-05 |nowag grubosci do 15 cm dla rur o $rednicy 200 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
109 KNR 9-22 |Montaz tulei do budowy przej$¢ szczelnych przez Sciane beto- |szt.
d.1.9/0302-03  |nowg grubosci do 15 cm dla rur o srednicy 100 mm
3 szt. 3.000

-10-
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RAZEM 3.000
110 KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.9/0501-09
71.0"1.00.4 m3 28.400
RAZEM 28.400
111/ KNR-W 2- |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z two- |m
d.1.9{19 0102- |rzywa sztucznego
01
71 m 71.000
RAZEM 71.000
112/KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punkto- m3
d.1.9/0214-03  |wych, rowow, wykopow obiektowych spycharkami z zagesz-
z.0.2.11.4. |czeniem mechanicznym zageszczarkami (grubos¢ warstwy w
9911-02 | stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik zagesz-
czenia Js=0.97)
poz.102-poz.103-poz.110 m?3 122.800
RAZEM 122.800
113/ KNR-W 2- |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11/m3
d.1.9/01 0228- |- wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.97
03 s.sz.
2.5.2.
9907-02
poz.110 m3 28.400
RAZEM 28.400
114/KNR 2-18 |Prdba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.1.9/0804-02
poz.105 m 75.000
RAZEM 75.000
115/KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o sr. nom. 150 mm m
d.1.9/0804-01
poz.106 m 3.000
RAZEM 3.000
116 KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi o pojem- \m3
d.1.9/01 0231- |nosci tyzki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami sa-
01 0210- 'mowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km lub na odkiad; grunt
04 kat. I-1l
poz.103+poz.110 m3 42.800
RAZEM 42.800
117 Opfata za wysypisko m3
d.1.9/kalk. wias-
na
poz.116 m3 42.800
RAZEM 42.800
1.10 Woda technologiczna do plukania prasy $S26-S28
118 KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebierny- \/m3
d.1.1/01 0212- |mi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. lll
002
49.0*1.0*1.8 m3 88.200
RAZEM 88.200
119 KNR-W 2- |Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr. 20cm |m3
d.1.1/18 0511-
003
49.0%1.0*0.2 m3 9.800
RAZEM 9.800
120 KNR-W 4- |Umocnienie petne scian wykopow o szerokosci do 1.0 m i gte- m?2
d.1.1/01 0108-  bokosci do 3.0 m wraz z rozbiorkg elementami szalunkowymi
0[01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-IV
49.0%1.8*2 m?2 176.400
RAZEM 176.400
121|KNR-W 2- Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér. ze-\m
d.1.1/18 0109- |wnetrznej 50 mm - ekstrapolacja
0/01/02
48.57 m 48.570
RAZEM 48.570
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122/KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.1/0501-09
0
49.0*1.0*0.3 m3 14.700
RAZEM 14.700
123 KNR-W 2- |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z two- |m
d.1.1{19 0102- |rzywa sztucznego
0/01
49 m 49.000
RAZEM 49.000
124/ KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punkto- m3
d.1.1/0214-03  |wych, rowow, wykopow obiektowych spycharkami z zagesz-
0/z.0.2.11.4. \czeniem mechanicznym zageszczarkami (grubos¢ warstwy w
9911-02  |stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-ll - wspétczynnik zagesz-
czenia Js=0.97)
poz.118-poz.119-poz.122 m?3 63.700
RAZEM 63.700
125 KNR-W 2- |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11/m3
d.1.1/01 0228- |- wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.97
0/03 s.sz.
2.5.2.
9907-02
poz.122 m3 14.700
RAZEM 14.700
126 KNR 2-18 |Prdba szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE o $r. nom.  |prob.
d.1.1/0802-01 | do 100 mm
0
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
127 [ KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi o pojem- \m3
d.1.1/01 0231- | nosci tyzki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami sa-
0/01 0210- |mowytadowczymi na odlegtosé 15 km lub na odkiad; grunt
04 kat. I-Il
poz.119+poz.122 m?3 24.500
RAZEM 24.500
128 Optata za wysypisko m3
d.1.1 kalk. wias-
Ona
poz.127 m?3 24.500
RAZEM 24.500
1.11 Studnia z zasuwami
129 KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebierny- \m3
d.1.1/01 0212- |mi 0.25 m3 na odkiad w gruncie kat. Il
104
5.0%5.0*2.0*50% m3 25.000
RAZEM 25.000
130 KNR-W 2- |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 2.6-4.5m |m3
d.1.1/01 0310- |pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach suchych z
11103 wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym kat. lll-IV;
gtebokos¢ do 9.0 m
5.0%5.0*2.0*50% m3 25.000
RAZEM 25.000
131 KNR-W 2- |Peine umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o glg- |m2
d.1.1/01 0314- |bokosci do 9.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w grun-
1/06 tach nawodnionych kat. |lI-1V wraz z rozbidrkg (szerokos$¢ do
uw.p.tab. |1m)
5.02.0"4 m?2 40.000
RAZEM 40.000
132/KNR 9-22 |Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wy- |szt.
d.1.1/0301-11 kopie o $rednicy 2000 mm i gtebokosci 2 m
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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133/KNR 2-15/ |Ksztaltki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o $r. zewn. 110  |szt.
d.1.1|GEBERIT |mm o potgczeniach zgrzewanych
1/0304-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
134KNR 2-15/ |[Ksztaltki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o $r. zewn. 200  |szt.
d.1.1|GEBERIT |mm o potgczeniach zgrzewanych
1/0304-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
135/ KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, szt.
d.1.1/18 0112- | PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotie-
102 rzowe na luzny kotnierz) o sr. zewnetrznej 110 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
136 KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punkto- m?3
d.1.1/0214-03  \wych, rowow, wykopow obiektowych spycharkami z zagesz-
1/z.0.2.11.4. |czeniem mechanicznym zageszczarkami (grubosé warstwy w
9911-03  |stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-ll - wspotczynnik zagesz-
czenia Js=1.00)
(poz.129+p0z.130)-3.14*1.4*1.4*3.0 m3 31.537
RAZEM 31.537
137 KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi o pojem- \m3
d.1.1/01 0231- |nosci tyzki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami sa-
1/02 0210- |mowytadowczymi na odlegto$é 15 km lub na odktad; grunt
04 kat. Il - wywoz ziemi
3.14%1.2*1.2*2.0 m3 9.043
RAZEM 9.043
138 Optata za wysypisko m3
d.1.1 kalk. wias-
1/na
poz.137 m3 9.043
RAZEM 9.043
1.12 Rurociagi sprezonego powietrza
139 KNR-W 2- |Rury ze stali nierdzewnej o $r. 150 mm m
d.1.1/18 0105-
203
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
140 KNR-W 2- |Kolano hamburskie ze stali nierdzewnej o $r. 150 mm szt.
d.1.1/20 0213-
202
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
141 KNR-W 2- |Rury ze stali nierdzewnej o $r. 100 mm - wylot powietrza m
d.1.1/18 0105-
202
2 m 2.000
RAZEM 2.000
142 KNR-W 2- |Przepustnica miedzykofnierzowa o $r. 150 mm kpl.
d.1.1/18 0220-
204
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
143 KNR-W 2- |Przepustnica miedzykotnierzowa o $r.100 mm kpl.
d.1.1/18 0220-
202
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
144 KNR-W 2- Kotnierz do wspawania o ér. 100 mm ze stali nierdzewnej szt.
d.1.1/18 0114-
203
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

-13-

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 38071




ROKIETNICA-PRZEDMIAR - 1 E.PRD

PRZEDMIAR ROBOT

dla tréjzbicrnika i.1

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
wa
145 KNR-W 2- |Kotnierz do wspawania o $r. 150 mm ze stali nierdzewnej szt.
d.1.1/18 0114~
204
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
146 KNR-W 2- |Kréciec dwukolnierzowy o $r. 150 mm ze stali nierdzewnej szt.
d.1.1/18 0114~
204
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
147 KNR-W 2- |Zwezka o $r. 150/100 mm ze stali nierdzewnej szt.
d.1.1/18 0114-
204
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
148 KNR-W 2- |Kompensatory kotnierzowe o $r. 150 mm szt.
d.1.1/18 0114-
204
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.13 Instalacja przy budynku istniejacym budynku komory zrzutu $ciekéw i spustu osadu

149 KNR 2-15/ |Rurociggi polietylenowe HDPE kanalizacyjne o ér. zewn. 250 'm
d.1.1/GEBERIT 'mm o potgczeniach zgrzewanych na $cianach budynkow
3/0303-06
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
150 KNR 2-15/ |Rurociggi polietylenowe HDPE kanalizacyjne o $r. zewn. 250 'm
d.1.1/GEBERIT 'mm o polaczeniach zgrzewanych na scianach budynkow
3/0303-06
<rurocigg tgczacy sitopiaskownik z osadnikiem wstepnym>  'm 10.000
0.
RAZEM 10.000
151/KNR 2-15/ |Rurociagi polietylenowe HDPE kanalizacyjne o sr. zewn. 200 |m
d.1.1/GEBERIT 'mm o polaczeniach zgrzewanych na $cianach budynkéw
3/0303-05
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
152 KNR-W 2- |Zasuwy nozowe o $r. 250 mm kpl.
d.1.1/18 0206-
306
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
153|KNR-W 2- |Zasuwy nozowe o sr. 200 mm kpl.
d.1.1/18 0206-
3|05
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
154 KNR 2-15/ |Ksztaltki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o $r. zewn. 200  |szt.
d.1.1/GEBERIT |mm o potgczeniach zgrzewanych
3/0304-05
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
155 KNR 2-15/ |Ksztaltki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o sr. zewn. 250  |szt.
d.1.1/GEBERIT 'mm o polgczeniach zgrzewanych
3/0304-06
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
156 KNR-W 2- Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach szt.
d.1.1/18 0112- |zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kot-
304 nierz) o $r. zewnetrznej 250 mm
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

-14 -

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 38071




ROKIETNICA-PRZEDMIAR - 1 E.PRD PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
wa
157 [ KNR-W 2- |Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach szt.
d.1.1/18 0112- |zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kot-
3/03 nierz) o sr. zewnetrznej 200 mm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
158 KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatdéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.1.1/0804-02
3
poz.149 m 4.000
RAZEM 4.000
159 KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanalow rurowych o $r. nom. 250 mm m
d.1.1/0804-03
3
poz.151 m 15.000
RAZEM 15.000
160 KNR 2-15/ |Rurociggi polietylenowe HDPE kanalizacyjne o $r. zewn. 250 'm
d.1.1/GEBERIT |mm o potgczeniach zgrzewanych na $cianach budynkéw
3/0303-06
<obejscie osadnika wstepnego>20.0 m 20.000
RAZEM 20.000
2 AUTOMATYKA
21 Rozdzielnice, szafki miejscowe napedéw, programowanie PLC
161 KNR 7-08 Montaz szaf, tablice pomiarowe, regulacyjne i sterownicze, pol.
d.2.1/0701-02 |jednopolowe lub 1 pole bez zabudownia konstrukcjiwsporczej
- Szafa SZS - zasilajgca i sterujgca technologicznymi urza-
dzeniami oczyszczalni $ciekow
1 pol. 1.000
RAZEM 1.000
162 KNR 7-08 |Szafy, tablice pomiarowe, regulacyjne i sterownicze, kazde pol.
d.2.1/0701-04 |nastepne pole bez zabudownia konstrukcji wsporczej- Dosta-
wa szafy SZS
2 pol. 2.000
RAZEM 2.000
163/ KNNR 5  |Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcjg, moco- |szt.
d.2.1/0405-09 wanie przez przykrecenie, masa do 150kg - Szafka lokalna
MT
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
164 KNNR 5 | Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcjg, moco- |szt.
d.2.1/0405-01 |wanie przez zabetonowanie, masa do 10 kg - Stojak do MT
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
165 KNNR 5 |Montaz aparatéw elektrycznych, masa do 10°kg - Dostawa szt.
d.2.1|0406-03 |sterownika i panela operatorskiego dla szafy SZS
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
166 KNNR 5  |Montaz aparatéw elektrycznych, masa do 10°kg - Oprogramo-|szt.
d.2.1/0406-03 |wanie sterownikéw PLC i panela operatorskiego
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.2 Stacja operatorska i prace inzynierskie
167 KNR 7-08 |Stacja operatorska - Sprzet: komputer + monitor + UPS + kpl.
d.2.2/0701-01  |urzadzenie wielofunkcyjne
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
168 KNR 7-08 |Stacja operatorska - oprogramowanie SCADA kpl.
d.2.2/0701-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
169 KNR 7-08 |Aplikacja SCADA stacji operatorskiegj kpl.
d.2.2/0701-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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170/ KNR 7-08 |Dokumentacja powykonawcza kpl.
d.2.2/0701-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
171/ KNP 18  |Rozdzielnice pradu zmiennego lub statego do 5 pol - pomiary |szt
d.2.2/D13 1301-
01
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
172/KNNR 5  |Badanie linii kablowej sredniego napiecia, niskiego napiecia i |odc.
d.2.2/1302-06 |sterowniczej, kabel sygnalizacyjny, 10-zylowy
28 odc. 28.000
RAZEM 28.000
173|KNR 13-21 Proby funkcjonalne. sprawdzenie dziatania uktadu sterowania |kpl
d.2.2/1103-01 i sygnalizacji 1 - urzadzenia o ilosci obwodow pomocniczych
do 20
15 kpl 15.000
RAZEM 15.000
174 Udziat w rozruchu technologicznym kpl
d.2.2 Kalkulacja
witasna
1 kpl 1
RAZEM 1
2.3 Aparatura AKP
175/KNR 7-08 |Uktad do pomiardw przepltywu, réznicy cisnien lub poziomu, z |ukt.
d.2.3/0103-01 zastosowaniem miernika pierwotnego zabudowanego na kon-
strukcji - pomiar poziomu radarowy
4 ukt. 4.000
RAZEM 4.000
176 KNR 7-08 |Uktad do pomiaréw parametrow chemicznych cieczy - Uni- ukt.
d.2.3/0104-02 |wersalny przetwornik pomiarowy
4 ukt. 4.000
RAZEM 4.000
177|KNR 7-08 Uktad do pomiaréw parametrow chemicznych cieczy - Sonda |ukt.
d.2.3/0104-02 |cyfrowa optyczna tlenowa + armatura + kabel
2 ukt. 2.000
RAZEM 2.000
178 KNR 7-08 |Uktad do pomiaréw parametrow chemicznych cieczy - Sonda |ukt.
d.2.3/0104-02 |cyfrowa do pomiaru gestosci + armatura + kabel
ukt. 2.000
RAZEM 2.000
179/KNR 7-08 |Uktad do pomiaréw parametrow chemicznych cieczy - Sonda |ukt.
d.2.3/0104-02 |cyfrowa do pomiaru pH+ armatura + kabel
ukt. 2.000
RAZEM 2.000
180/ KNR 7-08 |Uktad do pomiardw przepltywu, réznicy cisnien lub poziomu, z |ukt.
d.2.3/0103-02 |zastosowaniem miernika pierwotnego zabudowanego bezpo-
srednio w rurociggu - przeptywomierz elekiromagnetyczny
2 ukt. 2.000
RAZEM 2.000
181/KNR 7-08 |Uktad do pomiarow przeptywu, réznicy cisnien lub poziomu, z |ukt.
d.2.3/0103-02 | zastosowaniem miernika pierwotnegozabudowanego bezpo-
srednio w rurociggu - przeptywomierz elektromagnetyczny
5 ukt. 5.000
RAZEM 5.000
3 PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH REAKTOROW WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZACYMI
182 Reaktor biologiczny (obiekt 2) - dwdjzbiornik o $r. 14,57m/$r | kpl.
d.3 Kalkulacja |6,86m, H 4,37m wraz z kompletnym technologicznym wypo-
wiasna sazeniem - dostawa i montaz
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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183 Ocieplenie reaktora biologicznego (obiekt 2) - dostawa i mon- |kpl.
d.3 Kalkulacja |taz izolacji ptaszcza zbiornika i montaz obrébek blacharskich.
wiasna Woarstwa izolacyjna wetny mineralnej 100mm. lzolacja jest
obudowana blachg trapezowsg, powlekana w kolorze RAL (ko-
lor do uzgodnienia).
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
184 Komora zasuw przy reaktorze (obiekt 2) - dostawa i montaz  |kpl.
d.3 Kalkulacja |technologicznego wyposazenia (pompa, zasuwy, rurociagi)
wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
185 Reaktor biologiczny Hydrovit SI 450 (obiekt i.2) - zmodyfiko- kpl.
d.3|Kalkulacja |wanie istniejgcego reaktora HYDROVIT Sl 450 na reaktor
wiasna dwukomorowy zbiornik HYDROWVIT P 400, dwdjzbiornik sr.
14,57m/ér. 6,86m, H 4,37m wraz z kompletnym technologicz-
nym wyposazeniem - dostawa i montaz
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
186 Demontaz istniejacego wyposazenia i pomostdw na reaktorze |kpl.
d.3|Kalkulacja |Hydrovit SI 450 (obiekt i.2) i blach emaliowanych gérnego
wiasna szeregu zbiornika wtornego sr. 6,86m oraz gérnego
kgtownika. Naprawa — konserwacja na tgczeniach blach i bla-
chach szkliwionych ujawnionych w trakcie przegladu.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
187 Komora rzutu Sciekdw i osadu Nr 2 (obiekt i.3) - dostawa i kpl.
d.3 Kalkulacja \/montaz technologicznego wyposazenia (pompy, zestaw hy-
wiasna droforowy, zasuwy, rurociagi)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
188 Reaktor biologiczny Hydrovit Sl 300 (obiekt i.1) - zmodyfiko- | kpl.
d.3/Kalkulacja |wanie istniejgcego reaktora HYDROVIT S| 300 na dwukomo-
wiasna rowy zbiornik, ktéry bedzie petnit funkcje osadnika wstepnego
sr. 5,14 m oraz komory do tlenowej stabilizacji osadow scie-
kowych 012,00 m wraz z kompletnym technologicznym wypo-
sazeniem - dostawa i montaz
RAZEM 1.000
189 Demontaz istniejacego wyposazenia, pomostow i ocieplenia  kpl.
d.3 Kalkulacja |na reaktorze Hydrovit Sl 300 (obiekt i.1) i blach emaliowanych
wiasna 2 szeregow zbiornika wtornego sr. 5,14m oraz gornego ka-
townika. Naprawa — konserwacja na tgczeniach blach i bla-
chach szkliwionych, wymiana blach ujawnionych w trakcie
przegladu.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
190 Ocieplenie reaktora biologicznego (obiekt i.1) - dostawa i kpl.
d.3 Kalkulacja \/montaz izolacji ptaszcza zbiornika i montaz obrobek blachars-
wiasha kich. Warstwa izolacyjna wetny mineralnej 100mm. |zolacja
jest obudowana blachg trapezowg, powlekana w kolorze RAL
(kolor do uzgodnienia).
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
191 Komora rozdziatu o srednicy 2,04m (obiekt i.12) - przebudowa|kpl.
d.3 Kalkulacja |istniejgcego zageszczacza osadu - dostawa i montaz techno-
wiasna logicznego wyposazenia (pompa, zasuwy, rurociagi). Napra-
wa — konserwacja na tgczeniach blach i blachach szkliwio-
nych.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
192 Krata tasmowo-hakowg (Obiekt i.6). Wymiana istniejgcej kra- |kpl.
d.3 Kalkulacja |ty (zlokalizowanej w budynku kraty i sita) na nowg krate. Do-
wiasna stawa i montaz
1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
193 Pompownia sciekow surowych (Obiekt i.8). Przebudowa ist-  |kpl.
d.3 Kalkulacja niejacej pompowni - dostawa i montaZz technologicznego wy-
wiasna posazenia (pompy, zasuwy, rurociagi). Dostawa i montaz
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
194 Proby kompleksowe i Rozruch technologiczny (3 etapy) kpl.
d.3|Kalkulacja
wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 DOSTAWA | MONTAZ URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH
195 KNR-W 7- \Dmuchawy o mocy 7,5 kW z obudowg kpl.
d.4|04 0304-
01
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
196 KNR-W 7- |Dmuchawy o mocy 11 kW z obudowa kpl.
d.4/04 0304-
01
analogia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
197|KNR 7-08 |Uktady sterowania dla dmuchaw ukt.
d.4/0303-01
6 ukt. 6.000
RAZEM 6.000
5 PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH REAKTOROW WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZACYMI
198 Komora rzutu Sciekdw i osadu Nr 2 (obiekt i.3) - dostawa i kpl.
d.5|Kalkulacja /montaz technologicznego wyposazenia (pompy, zestaw hy-
wiasna droforowy, zasuwy, rurociagi)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
199 KNR-W 2- |Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 2060 mm |szt.
d.5/{17 0146- |ze stali nierdzewnej
03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
200|KNR-W 4- Demontaz czerpni lub wyrzutni sciennych o obwodzie do 2060 |szt.
d.5/02 40207- |mm
03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
6 BUDYNEK ODWADNIANIA OSADU - PRACE INSTALACYJNE
201|KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o $r. zewnetrznej 50 mm 'm
d.6/150112- |o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach nie-
05 mieszkalnych
12 m 12.000
RAZEM 12.000
202 KNR 2-15/ |Rurociagi polietylenowe HDPE kanalizacyjne o sr. zewn. 160 |m
d.6|GEBERIT 'mm o potgczeniach zgrzewanych na scianach budynkéw
0303-04
7 m 7.000
RAZEM 7.000
203/ KNR 2-15/ |Ksztattki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o $r. zewn. 160  szt.
d.6/GEBERIT |mm o polgczeniach zgrzewanych
0304-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
204 KNR 7-07 |Demontaz pompy $rubowej kpl.
d.6/0112-01
z.0.3.12.
1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
205|KNR 7-07 |Montaz nowej pompy $rubowej kpl.
d.6/0112-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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ROKIETNICA-PRZEDMIAR - 1 E.PRD DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dziatu od Do
1/SIECI MIEDZYOBIEKTOWE 1 160
1.1/ Kanalizacja sanitarna S1-S3 1 14
1.2|Instalacja sciekéw oczyszczonych S23-825, S36-S40, S38-S40 15 30
1.3 Instalacja wody nadosadowej z komory stabilizacji S13-S14 31 41
1.4 Przelew i spust z nowego reaktora S17-S19 42 53
1.5 Osad nadmierny ustabilizowany S11-S12, S15-516 54 65
1.6 Spust $ciekdw i osaddw z reaktora i.1 S31-S35 66 77
1.7 Osad nadmierny S20-S22 78 89
1.8 Czesci plywajgce z reaktora i.2 S29-S30 90 101
1.9 Kanat pomiedzy S4-S10 102 117
1.10/Woda technologiczna do ptukania prasy S26-S28 118 128
1.11|Studnia z zasuwami 129 138
1.12/Rurociggi sprezonego powietrza 139 148
1.13 Instalacja przy budynku istniejgcym budynku komory zrzutu sciekéw i 149 160
spustu osadu dla trojzbiornika i.1
2/AUTOMATYKA 161 181
2.1/Rozdzielnice, szafki miejscowe napedow, programowanie PLC 161 166
2.2|Stacja operatorska i prace inzynierskie 167 174
2.3/ Aparatura AKP 175 181
3/ PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH REAKTOROW WRAZ Z PRACAMI 182 194
TOWARZYSZACYMI
4 DOSTAWA | MONTAZ URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH 195 197
5 PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH REAKTOROW WRAZ Z PRACAMI 198 200
TOWARZYSZACYMI
6/ BUDYNEK ODWADNIANIA OSADU - PRACE INSTALACYJNE 201 205
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