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B.01 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych z dociepleniem i zadaszeniem zbiornikéw wyrdéwnawczych.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja jest czg$cia sktadowa dokumentacji przetargowej i zatacznikiem umowy na realizacjg
robot budowlanych okreslonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla wszystkich robot, rowniez
w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewno$¢, ze podstawowe wymagania bgda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej, dla ktérych odstapiono od sporzadzenia
Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w SST jest mowa o:

1.4.1. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiodrce obiektu budowlanego.

1.4.2 dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czgsciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki
1 opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazkg obmiarow.

1.4.3. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.4. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowiacym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.5. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg robot, upowazniona do kierowania robotami
i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za
prowadzona budowg.

1.4.6. rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke
z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.7. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okres§lone, z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.8. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych
z prowadzeniem budowy

1.4.9. przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci robot w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

1.4.10 teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz
z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czg$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.

1.5.3.  Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowia zataczniki



do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w calej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btgdéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien  natychmiast powiadomi¢  Inspektora  nadzoru, ktéry dokona  odpowiednich  zmian
i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielko$ci liczbowe
wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Wielkosci okre§lone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bgda zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST i maja wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot:

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spolecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng
umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w nalezytym tadzie i porzadku,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bgdzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla osob
lub wiasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegélny wzglad na $rodki ostroznosci
1 zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 1 magazynowych oraz
w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bgda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem 0s06b trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie obiektu, na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takze instalacje wewngtrzne i uzbrojenia terenu (rurociagi, kable itp.). Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca begdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdoéw
Wykonawca stosowa¢ si¢ bgdzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialow
1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od stosownych wiladz, co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy



Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie 1 sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do roboét od
daty rozpoczgcia do daty odbioru koncowego robot.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bgdzie w peilni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

2.1. Zrodha uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania materialow
i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodia spetniaja wymagania SST w czasie postgpu robot.

Materialy budowlane powinny speilnia¢ wymagania jakosciowe okre§lone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i nie zaplaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i whasciwo$¢ do robot i byly dostgpne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy.
Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bgdzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzg¢t do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkdéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot bgda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i

wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bgda wykonywane przez Wykonawcg nie pozniej niz w
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czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg¢ jakosci robodt i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialdw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdow oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisoéw i informacji o ich
istnieniu,

posiadaja deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,

3. W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan bgda odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy

6.3.1. Ksigzka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw
robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie.

6.3.2. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych, nast¢pujace dokumenty:

protokoly przekazania terenu budowy,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

6.3.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiardw. Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci
robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okreslania ilo$ci rob6t i materiatow

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR -
-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
i kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT



8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
odbiorowi robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi cze¢sciowemu,
odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych robot oraz
ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej
czgsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos$¢ i ilo$¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czgéciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloSci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje sig dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr koncowy

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbidér koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjgcia dokumentow, o ktéorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego robot, komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czg§ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupelniajacych i robot poprawkowych.

W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru koncowego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastegpujace dokumenty:

dokumentacj¢ powykonawcza oraz dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot,

szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupehiajace lub zamienne),
ustalenia technologiczne,

ksiazki obmiarow (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatlow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupelniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny
Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiagzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w
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okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior koncowy robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy,

- warto$¢ pracy sprze¢tu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25 sierpnia 1994 r. poz. 414)
- tekst jednolity Dz. u. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.

2. Ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (dz. U. Nr 92 z 2004 r. poz. 881) z pozniejszymi
zmianami.

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U Nr 166 z 2002 r. poz.1360)
z pozniejszymi zmianami.

Rozporzadzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 pdz. 953) — tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 963.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy
(Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596.)

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 178 poz. 1745.



02. BEZSPOINOWY SYTEM OCIEPLANIA SCIAN BUDYNKOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t - wykonania bezspoinowych systemow ociepleniowych (BSO) scian budynkéw.

1.2. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt 1.2.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy
zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Przedmiot i zakres robot objgtych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnos$ci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych systemow
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewngtrznych powierzchniach $cian (przegrod) budynkow
nowobudowanych oraz istniejacych, w ramach robo6t termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wilasciwo$ci materialow, wymagan w
zakresie sposobow oceny i przygotowania podlozy i wymagan dotyczacych wykonania bezspoinowych systemow
ociepleniowych oraz ich odbioréw.

1 4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi w

ST ,,Wymagania ogolne". Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sa nastgpujace terminy:

1.4.1. Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw wyrobow
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i skltadajacy si¢, minimum, z nast¢pujacych
sktadnikow:

zaprawy klejacej i lacznikow mechanicznych systemu,

materiatu do izolacji cieplne;j,
jednej lub wigkszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktorych co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie,
warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sa zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.

Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

rodzaj zastosowanej izolacji termicznej - styropian, wetna mineralna (zwykta, lamelowa),

sposob mocowania - klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

rodzaj warstwy wykonczeniowej - tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, silikonowy),
stopien rozprzestrzeniania ognia - nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajace, silnie rozprzestrzeniajace.
1.4.2. Podtoze - powierzchnia nowej lub istniejacej $ciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta
tynkiem mineralnym, organicznym i powlokami farb.

1.4.3. Srodek gruntujacy - material nanoszony na podtoze lub warstwe zbrojona, celem regulacji (wyréwnania,
redukcji) nasiakliwos$ci lub zwigkszenia przyczepnosci.

1.44. Izolacja cieplna - material o niskiej wartosci wspolczynnika przewodzenia ciepla, jako sktadnik BSO
mocowany w formie plyt na §cianach (przegrodach) zewngtrznych i nadajacy im wymagane parametry
termoizolacyjne.

1.4.5. Zaprawa (masa) klejaca - material systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podioza.

1.4.6. Laczniki mechaniczne - okreSlone taczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podtoza, na
przyktad kotki rozporowe i profile.

1.477. Warstwa zbrojona - okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do
izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwigkszy wplyw na wlasciwosci mechaniczne
systemu.

1.4.8. Siatki z wtokna szklanego - okreslone tkaniny systemu sktadajace si¢ z przedzy z ciagltych wildkien
szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

1.49. Zbrojenie - okreslone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwickszenia jej
wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sa zazwyczaj siatki z wtokien szklanych lub siatki metalowe.

1.4.10. Warstwa wykonczeniowa - okre$lony material mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu,
tworzacy jego wierzchnia warstwg. Warstwa wykonczeniowa w polaczeniu z warstwa zbrojona stanowi
zabezpieczenie przed oddzialywaniem warunkow atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakturg i barwe.



1.4.11. Systemowe elementy uzupetniajace - listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki -stuza do zapewnienia funkcji
technicznych BSO i uksztaltowania jego powierzchni.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogodlne.

1.6. Dokumentacja robot ociepleniowych

Dokumentacjg robot ociepleniowych stanowia:

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowe go (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 z p6zn. zmianami),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku zamoéwien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowe go (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézn. zmianami),
- dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawag z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw, dotyczace stosowania wyrobow,
- protokoly odbiorow czg$ciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokolami z badan
kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czgéci sktadowe dokumentacji robdt z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i szczegodtowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu
zamOwienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania
ogoblne”.
Materiaty stosowane do wykonania rob6t ociepleniowych powinny miec:
- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, Ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska, wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez
Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
- deklaracje zgodno$ci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo
- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, Ze sa to wyroby niepodlegajace obowiazkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badZ uznano
za ,regionalny wyrdb budowlany",

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacj¢ producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.

2.2. Rodzaje materiatow i elementow systemu
Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymagani) w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

22.1. Srodek gruntujacy - materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, roztwér szkla wodnego)
stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podloza, do stosowania przed klejeniem plyt izolacji termicznej lub na
powierzchni warstwy zbrojonej przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejaca - gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda material (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akry lowy mieszany z cementem, zbrojony witoknem szklanym) do
klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza. Wybodr zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu.



2.2.3. Plyty termoizolacyjne:
-plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego EPS 70 -FS 15, grubosci 9 cm,
na filarku 14-15 cm,
Szczegdtowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163-2004,

2.2.4. Laczniki mechaniczne:

- kotki rozporowe - wkrgcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone w talerzyki dociskowe,
dodatkowo - w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkow termicznych,

- profile mocujace - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania plyt izolacji
termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojaca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa),
zawierajaca wypetniacze (takze wtokna) masa, nanoszona na powierzchnig plyt izolacyjnych, w ktorej zatapiana
jest siatka zbrojaca. W niektorych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

2.2.6. Siatka zbrojaca - siatka z wtokna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145
g/m2, wtapiana w zaprawg zbrojaca.
Sita zrywajaca wzdhuz wiokien watku i osnowy - nie mniej niz 1500 N.

2.2.7. Zaprawa (masa) tynkarska

- masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materiaty do
wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwione w masie (nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi).
Uziarnienie masy min 2 mm

2.2.8. Elementy uzupehiajace (akcesoria systemowe):

- profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego uksztattowania dolnej
krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomoca kotkdow rozporowych,

- narozniki ochronne - elementy: z wtokna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami
z siatki), sluzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawgdzi (naroznikoéw budynkow, osciezy itp.) przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

- listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania stykow BSO z
innymi materiatami (np. o$cieznicami),

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe
systemy ocieplania sa wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami.
Wynika z tego wymog konieczno$ci wytacznego stosowania sktadnikow systemu, wymienionych w odpowiedniej
Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiaty i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sa Europejskie Aprobaty
Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - ET AG nr 004, na
rynku krajowym - Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
(ZUAT).

24. Warunki przyjgcia na budowg wyroboéw ociepleniowych

Wyroby do systemdéw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowg, jesli spelniaja nastgpujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej),

- sa wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spelniaja wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyl dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyroboéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobéw. Niedopuszczalne jest
stosowanie do robot ociepleniowych wyrobow nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania i skfadowania wyrobéw do robot ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcj g producenta oraz odpowiednia Aprobata Techniczng (pkt 4 -Pakowanie, przechowywanie i transport).
Podstawowe zasady przechowywania:
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- $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé w szczelnie zamknigtych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpo$rednim nastonecznieniem i dzialaniem mrozu, przez okres
zgodny
z wytycznymi producenta,
- materiaty suche - przechowywaé¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,
- izolacja termiczna - plyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkow atmosferycznych,
- siatki zbrojace, listwy, profile, okladziny - przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1.0golne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogélne"
3.1.2. Sprzgt do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robdt na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do robot elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas,
zapraw 1 klejow budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatdw - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania
typu ,,big bag") do materiatow suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do nakladania mas i zapraw - tradycyjny sprz¢t i narzedzia do nakladania recznego (pace, kielnie,
szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszaj ace, agregaty, pistolety
natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.2.5. Do cigcia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawegdzi - szlifierki rgczne, pity rgezne
i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania ptyt - wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworow (zaglebianie
talerzykow i krazkow termoizolacyjnych),

3.2.7 Do ksztattowania powierzchni tynkow - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzgdzia do modelowania
powierzchni,

3.2.8. Pozostaty sprzgt - przyrzady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, sznury traserskie itp.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

4.2. Transport materialow

Materiaty wchodzace w sklad BSO nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentow
materialow, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji srodkow
transportowych i przepisami ruchu drogowego.
Wyroby do robét ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i innymi.
Zatadunek i wytadunek wyrobéow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzgtem
mechanicznym, wyposazonym w osprz¢t widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zaladunek i wyladunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Rgeczny zatadunek zaleca sig
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzg¢tu i narzgdzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki,
weciagniki, wozki.
Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania pelnej tadownosci jednostki transportowe;.
Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy
stosowac: kliny, rozpory i bariery.
Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materialty wysciotkowe,
amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, widry drzewne, plyty styropianowe, Scinki pianki poliuretanowe;j.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
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5.2. Warunki przystapienia do robot ociepleniowych
Przed rozpoczgciem robot zwiazanych z wykonaniem BSO nalezy:
- wykona¢ projekt robot ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektéw nowobudowanych, jak i prac
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementéw elewacyjnych w sposob niepowodujacy
powstawania istotnych dla funkcjonalno$ci systemu mostkow termicznych,
- przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu
budowy,
- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypelni¢ przebicia, bruzdy i ubytki,
- wykona¢ caty zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie), montazu (ewentualnie
wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewngtrznej, przejs¢ i przylaczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania BSO,
- wykonac roboty, majace wpltyw na sytuacj¢ wilgotnosciowa podtoza, przede wszystkim tynki wewngtrzne 1 j
astry chy,
- wykonac¢ zabezpieczenia stolarki, §lusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.

5.3. Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczgciem robdt nalezy wykonaé oceng podtoza, polegajaca na kontroli jego czystosci, wilgotnosci,
twardosci, nasigkliwosci i rownosci.

Proba odpornosci na $cieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub wystgpowania
pozostatosci wykwitdéw i spiekow za pomoca dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Proba odpornos$ci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacig¢ i zrywanie powierzchni lub ocena
zwartosci 1 nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejacych powtok za pomoca rylca.

Proba zwilzania — ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podloza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie réownosci i gladkosci - okreslenie wielkosci odchytek $ciany (stropu) od plaszczyzny i kierunku
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sa od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, Zelbetowe
monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sa one w odpowiednich normach
przedmiotowych wymienionych w pkL 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegdtowej nalezy
odwota¢ si¢ do norm dotyczacych rodzaju podtoza wystepujacego na docieplanym obiekcie).

[lo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow, miarodajnych dla
catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy istniejacych -
zwietrzalych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych
wytrzymatosci nalezy wykonac jej badanie metoda ,,puli off, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera,
zrywarki). Mozna takze wykonac probg odrywania przyklejonych do podtoza probek materiatu izolacyjnego.
Szczegbélne] uwagi wymagaja podtoza (warstwowe) S$cian wykonanych w technologii wielkoptytowej
(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnia, ocenie podlega wytrzymatos¢ (stan techniczny)
zakotwien warstwy zewngtrzne;j,

5.4. Przygotowanie podtoza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:

- oczysci¢ podloze z kurzu i pyhlu, usunaé zanieczyszczenia, pozostalosci srodkow anty-adhezyjnych (olejow
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,

- usuna¢ nierownosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypelnienie zaprawa wyrownawcza),

- usuna¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczeka¢ do jego wyschnigcia,

- w przypadku istniejacych podtozy usunaé warstwg zluszczen, spegkan, odspajajacych si¢ tynkow i warstw
malarskich. Sposob przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rézne
rodzaje $cierniw), ci$nieniowa) nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkoSci powierzchni podtoza, powstate ubytki
wypetni¢ zaprawa wyréwnawcza,

- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej szczegdtowej oraz przez producenta systemu,

- wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywaé przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych
warunkow atmosferycznych (najczesciej - temperatura od +5 do +25°C, brak opadow, silnego nastonecznienia,
wysokiej wilgotno$ci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych
przed oddzialywaniem opadoéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektore systemy
zawieraja odmiany materiatow, umozliwiajace wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci
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powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw). Te szczegdlne warunki danego
systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegdtowe.

5.5.1.  Gruntowanie podioza
Zaleznie od rodzaju i stanu podloza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ srodek gruntujacy na cala
jego powierzchnig.

5.5.2. Montaz ptyt izolacji termicznej

Przed rozpoczgciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé wzdtuz niej
listwg cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze
profile i listwy w miejscach krawgdzi BSO -zakonczen lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomoca
sznuroéw wyznaczy¢ plaszczyzng plyt izolacji termiczne;j.

Nanie$¢ zaprawe klejaca na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w postaci
plackow 1 ciaglego pasma na obwodzie plyty (metoda pasmowo — punktowa) lub paca zabkowana na calej
powierzchni plyty. Plyty z welny mineralnej nalezy za-szpachlowa¢ wczesniej zaprawa na calej powierzchni. Nie
nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi plyty zaprawa.

Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokolowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesunigcie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie plyt i
wypelnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - pianka uszczelniajaca. Po
zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzng plyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania réwnej powierzchni.
Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykonac
ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tacznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dlugosc¢
tacznikow zalezna jest od grubosci plyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podioza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m ) -
od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworow umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a
nastgpnie wkreci¢ lub wbi¢ trzpienie.

5.53.  Wpykonanie detali elewacj i

W nastgpnej kolejnosci uksztattowa¢ detale BSO - o$cieza, krawgdzie naroznikow budynku i osciezy, szczeliny
dylatacyjne, styki i potaczenia - przy zastosowaniu paskow cienkich plyt izolacji termicznej, naroznikow, listew,
profili, katownikéw, tasm i paskow siatki zbrojacej.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbroj onej

Z paskow siatki zbrojacej wykonaé¢ zbrojenie ukos$ne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na
powierzchnig plyt izolacji termicznej naciagnaé paca warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w
nia za pomoca pacy siatk¢ zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatkg pancerna. Powierzchnig warstwy
zbrojonej wygladzi¢ - siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.5.5.  Gruntowanie warstwy zbroj ongj
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujacy.

5.5.6. Montaz elementow dekoracyj nych
Elementy dekoracyjne zamocowac¢ (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;.

5.5.7. Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowa wykona¢ po zwiazaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej - nie wcze$niej, niz po
uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych)
nanie§¢ masg tynku cienkowarstwowego i podda¢ jego powierzchni¢ obrdbce, zgodnie z wymaganiami
producenta systemu i dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna szczegoélowa (w SST nalezy te
wymagania opisa¢). Sposoéb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury
powierzchni. Powierzchni¢ tynku pomalowa¢ wybranym rodzajem farby - zaleznie od wymagan projektu,
systemu, warunkow S$rodowiskowych. Ze wzglgdu na powstawanie naprgzen termicznych na elewacjach
pohudniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania koloréw ciemnych o wspdtczynniku odbicia rozproszonego
ponizej 30.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Badania przed przystapieniem do robot ociepleniowych

Przed przystapieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktore begda

wykorzystane do wykonywania robot oraz dokona¢ oceny podtoza.

6.2.1. Badania materialow
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Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, dotyczacych
przyjecia materialow na budowg oraz dokumentoéw towarzyszacych wysylce materialow przez producenta,
potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialow z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej) opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia oraz normami powotanymi
w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podloza
Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

Jako$¢ i funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo
okreslonych robdt. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegoélnie wazna jest biezaca kontrola robot
zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podloza - nos$nosci, czystosci, wilgotnosci, nasiakliwosci (wykonania warstwy
gruntujacej), rownosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia plyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na
powierzchni i krawgdziach, szczelnosci stykow ptyt, wypekienia szczelin, czystosci krawegdzi ptyt,
uksztattowania detali elewacji - dylatacji, stykow i potaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych,
potozenia talerzykow (krazkow) wobec plaszczyzny plyt (w plaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukosnego otworow, zabezpieczenia krawedzi, wielko$ci
zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania
jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowaé szkodliwych pgknigc w
warstwie zbrojonej, tzn. peknigé na potaczeniach ptyt i/lub peknigc o szerokosci wigkszej niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

- tynku - pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,
- malowania - pod wzglgdem jednolitosci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych
robdt ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

-jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podioza,

- prawidtowos$ci wykonania ocieplenia i szczegoldw systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstgpie sprawdzi¢ na podstawie dokumentow
czy zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do roboét potwierdzaja, ze przygotowane podtoza
nadawaly si¢ do wykonania robot ociepleniowych, a uzyte materiaty spetnialy wymagania pkt. 2 niniejszej ST. Do
badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

6.4.2. Opis badan odbiorowych
W trakcie dokonywania odbioru robdt nalezy dokona¢ oceny wykonanych robot elewacyjnych z zastosowaniem
systemow ocieplania §cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktore
powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkéow odbioru a
podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z
zastosowaniem zewngtrznych zespolonych systemow ocieplania §cian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz
Systemoéw Ocieplen, Warszawa 2004 .

M.in. zgodnie z trescia ,, Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych" dla tynkéw
o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania
normy PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze".
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Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ si¢ w nastgpujacych

granicach:
Kategoria [ Odchylenie powierzchni | Odchylenie powierzchni i krawgdzi od kierunku Odchylenie
tynku tynku od ptaszczyzny i przecinajacych si¢
odchylenie krawedzi od ptaszczyzn od kata
linii prostej - - przewidzianego w
p1onowego poziomego dokumentacji
11T nie wigksze niz3  [nie wigksze niz2 |nie wigksze niz3 | nie wigksze niz 3
mm iw liczbienie [mm na 1 m i{ram na I m i|mmnalm
wigkszej niz3 na |ogoélem nie wigcej |ogdtem nie wigcej
catej dlugosci taty  [niz 4 mm w po- niz 6 mm na calej
kontrolnej 2 m mieszczeniach do |powierzchni  mig-
3,5 m wysokosci |dzy przegrodami
oraz nie wigcej niz |pionowymi ($ciany,
6 mm w pomiesz- |belki itp.)
czeniach powyzej
3,5 m wysokosci
Obowiazuj g takze wymagania:

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢
wigksze niz 7 mm,
- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewngtrznych tynkéw nie powinny by¢ wigksze niz
10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadac¢
jednorodny i staty kolor i fakturg. Niedopuszczalne jest wystgpowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktoscei i
wklgstosci, mozliwych do wykrycia w $wietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1 .0golne zasady przedmiaru i obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchnig ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci §cian
W stanie surowym w rozwinig¢ciu przez wysoko$¢ mierzona od wierzchu cokolu (dolnej krawedzi) do gérnej
krawedzi warstwy ocieplane;.

7.2.2. Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworow wigksze od 1 m2, doliczajac
w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnig osciezy, obliczona w metrach kwadratowych, jako
iloczyn dtugosci o$ciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi i szeroko$ci, wraz z gruboscia ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne".

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do roboét zanikajacych przy wykonywaniu robodt ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej
gruntowanie.

Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczgciem nastgpnego etapu. Nalezy przeprowadzié
badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodno$ci z dokumentacja projektowa i szczegdtowa
specyfikacj a techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczgcie wykonywania nastgpnych etapow robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatow
koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzy¢. Wszystkie ustalenia
zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesSciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanej czgéci robot. Odbioru czg§ciowego robot dokonuje
si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

15



Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym.
Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa taka
formg przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)
Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilo$ci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.
Odbior ostateczny przeprowadza komisja, powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikoéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:
- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
- szczegolowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
- dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych roboét, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,
- dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialéw i wyrobow
budowlanych,
- protokoly odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbiorow czgsciowych,
- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt 6.4. niniejszej ST, porownaé je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej roboét ociepleniowych, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz dokona¢ oceny wizualne;.
Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawcg dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzglgdem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:
-, jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) i przedstawic
je ponownie do odbioru,
-, jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci ocieplenia,
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,
- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania, wykonawca zobowiazany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych robdt ociepleniowych, wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sig protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:
- ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,
- ocen¢ wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zaméwieniem. Protokét odbioru koncowego
jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem zgtoszonych
wad.

Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Rozliczenie robot ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czg§ciowych robot. Podstawe
rozliczenia oraz platnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych robot obliczona na
podstawie:
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- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.
- Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty ociepleniowe uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
- obstugg sprz¢tu niewymagajacego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbiodrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
- oceng i przygotowanie podloza,
- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okladzin i innych elementéow elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,
- wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokdt, styki z plaszczyznami innych materialow elewacyjnych,
krawgdzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny plyt izolacji termicznej,
- gruntowanie podloza,
- przyklejenie plyt izolacji termicznej do podloza lub mocowanie za pomoca profili mocujacych, wypehienie
ewentualnych nieszczelnosci,
- szlifowanie powierzchni ptyt,
- mocowanie mechaniczne ptyt za pomoca kolkéw rozporowych - zaleznie od systemu i projektu robot
ociepleniowych,
- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyrownanie jej,
- wykonanie standardowe]j warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otworow,
- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementow
dekoracyjnych (profili),
- wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp.,
wraz z docigciem potaczen na naroznikach wklgstych i wypuklych, wymaganym zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasow siatki zbrojacej itp.,
- wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztaltowaniem potaczen w
naroznikach wklgstych 1 wypuklych, ewent zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem
przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.
- wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) - tynki, oktadziny,
ewent. malowanie,
- usunigcie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementoéw elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen,
- uporzadkowanie terenu wykonywania prac,
- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéow materiatbw w sposdb uzgodniony ze Zleceniodawca i zgodnie z
zaleceniami producenta,
- likwidacjg stanowiska roboczego.
Przy rozliczaniu robdt ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych rusztowan
moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztow
montazu, demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania robot na wysokosci powyzej 4 m, nalezy
ustali¢ w postanowieniach pkt 9 szczegdétowej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla realizo-
wanego przedmiotu zamowienia (SST).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

(uwaga: czg$¢ przytoczonych norm jest wycofana, jednak daja poglad na przedmiot specyfikacji)

10.1. Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/ A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS)

ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS)
z welna mineralna. Specyfikacja.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Warunki Techniczne wykonania i Odbioru Robét Budowlanych Cz. C: Zabezpieczenia i izolacje Zeszyt 8
Bezspoinowy system ocieplen $cian zewngtrznych budynkéw - Instytut Techniki Budowlanej W-wa 2006

17



B-03 KONSTRUKCJE DREWNIANE DACHOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
drewnianych konstrukcji dachowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt wymienionych w SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
i montaz konstrukcji dachowej, deskowanie potaci dachowych deskami, tacenie potaci dachowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Drewno
Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej sortowanej wytrzymatosciowo,
odpowiadajacej klasie sortowniczej okreslonej w dokumentacji projektowe;j i trwale oznakowane;.
Drewno stosowane do konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane metodami wytrzymalosciowymi, a zasady
klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczacych metodach pomiaru
jednej lub wigcej whasciwoscei.
Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spetnia¢é wymagania podane w PN.82/D-09421, PN-EN 518
lub w PN-EN 519.
Wilgotno$¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz: 18% w konstrukcjach chronionych przed
zawilgoceniem, 23% w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu.
Drewno konstrukcyjne:
- klasa drewna (wytrzymato$¢ na zginanie) -C 27
- wilgotnos¢ 12% - 18 %
Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste (nasycone) zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Do wykonania konstrukcji zadaszenia przewidziano wigzary deskowe wykonane fabrycznie
z zastosowaniem plytek kolczastych.
Prefabrykowane wiazary dachowe wykonywane sa z drewna o wymiarach:
grubosci: 50/60/80/100/120/140/160 mm
szerokos¢: 80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280 mm
Laty w wymiarach 4x6x4000 cm impregnowane $rodkiem grzybo- oraz biobojczym.
Kontrfaty w wymiarach 2,5x5x4000 cm impregnowane $rodkiem grzybo- oraz biobojczym.
Drewno iglaste suszone do 15 % wilgotnosci, strugane czterostronnie o fazowanych krawegdziach. Diugosci
potaczonych odcinkéw sigga 13 m, nie tracac przy tym na wytrzymatosci. Drewno zgodnie z europejska norma
EN1912 klasyfikuje si¢ w klasie C24, oprocz bardzo dobrej stabilnosci wymiarowej, charakteryzuje si¢ niska
podatnoscia na skrecenia oraz znikoma sktonnoscia do mikropeknigé.

2.2. Srodki ochrony drewna
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia powinny by¢
stosowane wytacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i plesnieniem

¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia
2.3. Laczniki

Laczniki typu ptytek kolczastych powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
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2.3.1. Gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.3.2. Sruby z tbem szeiciokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002 Sruby z Ibem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.3.3. Nakretki szeSciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.3.4. Podktadki pod $ruby kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.3.5. Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501 Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-
85/M-82503 Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.4. Sktadowanie materiatéow i konstrukcji

Materialy i1 elementy z drewna powinny by¢ skltadowane na poziomym podlozu utwardzonym Ilub
odizolowanym od elementéw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob aby nie
powodowac ich deformacji. Odleglos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.
Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowaé¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

2.5. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacj¢ Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.
- sprze¢t pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

4. TRANSPORT
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty
i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale $rodkéw, ktore zapewnia
osiagnigcie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

5.2. Konstrukcje drewniane

Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

5.2.3. Elementy konstrukcji drewniane]j stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedna warstwa papy.

5.2.4. Przekrdj tat powinien by¢ zgodny z dokumentacja techniczng i nie mniejszy niz 38/50 mm.

Laty powinny by¢ przybite do kazdej krokwi co najmniej gwozdziem okragtym o $rednicy 4 mm Ilub
kwadratowym o boku 3,5 mm i dlugo$ci nie mniejszej niz 2,5-krotna grubos¢ tat.

Styki tat powinny by¢ usytuowane na krokwiach.

Laty powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczng. Odchytki w rozstawie lat nie powinny przekraczaé
5 mm.

5.2.5. Stgzenia przeciwwyboczeniowe i usztywniajace o przekroju min 25 x 100 mm.

Stezenia mocowac do kazdego z elementow usztywniajacych za pomoca 2 szt. gwozdzi pier§cieniowych 3,8 x 80
faczac je na zaklad zachowujac ciaglo$¢ usztywnienia.

5.2.6. Dopuszczalne odchytki

w rozstawie belek:

- do 2 cm w osiach rozstawu dzwigarow

w dlugosci elementu do 20 mm

w odlegtosci migdzy weztami do 5 mm

w wysokosci do 10 mm

Dopuszczalne odchytki wymiaréow wiazarow po trwatym zamocowaniu wynosza:

w dhugosci wiazara: + 20mm przy rozpigtosci do 15m, + 30mm przy rozpigtosci ponad I5Sm,

w wysokosci wigzara: + 10mm przy rozpigtosci do I5Sm, + 20mm przy rozpigtosci ponad I5Sm,

w odlegtosci migdzy weztami (mierzonej wzdhuz pasa): + Smm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z projektem oraz wymaganiami podanymi w
punkcie 5. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:

dla wiezby ilos¢ m® wykonanej konstrukcji.

dla deskowania i lacenia powierzchnia wykonana w m’.
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8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Placi sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
(uwaga: czg$¢ przytoczonych norm jest wycofana, jednak daja poglad na przedmiot specyfikacji)

PN-EN 380:1998P Konstrukcje drewniane - Metody badan - Ogolne zasady badan pod obciazeniem statycznym
PN-EN 383:2007P Konstrukcje drewniane - Metody badan - Okreslanie wlasciwosci podtoza i miejscowej
wytrzymato$ci na docisk elementoéw ztaczy na taczniki trzpieniowe

PN-EN 408:2004 Konstrukcje drewniane — drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo — oznaczenia
niektorych wtasciwosci fizycznych i mechanicznych

PN-EN 1075:2000P Konstrukcje drewniane - Metody badan - Polaczenia na metalowe ptytki kolczaste

PN-EN 14081-3:2012E Konstrukcie drewniane - Drewno konstrukcyine o przekroju prostokatnym sortowane
wvtrzymatosciowo - Czg$¢ 3: Sortowanie maszynowe: wymagania dodatkowe dotyczace zaktadowej kontroli
produkcii

PN-EN 14251:2005P Drewno konstrukcyine okragte - Metody badan

PN-EN 789:2005P Konstrukcje drewniane -- Metody badan -- Oznaczanie wtasciwosci mechanicznych ptyt
drewnopochodnych )

PN-EN 16485:2014-06E Drewno okragle i tarcica - Srodowiskowe deklaracje wyrobu - Reguty kategorii wyrobu
dla drewna 1 wyroboéw drewnopochodnych stosowanych w budownictwie

PN-EN 1995-1-1:2010P Eurokod 5 - Projektowanie konstrukcji drewnianych - Cz¢$¢ 1-1: Postanowienia ogdlne
- Reguty ogolne i reguty dotyczace budynkow
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B-04 POKRYCIA Z BLACHY
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢
dachowych blacha.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objgtych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
pokry¢ dachowych blacha wraz z obrébkami blacharskimi.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ,,Wymaganiach ogdlnych".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymaganiach ogélnych".

2. MATERIALY

2.1. Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana plaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.
Grubos¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metoda ogniowa - rowna warstwa cynku (275
g/m ) oraz pokryta warstwa pasywacyjna majaca dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace.

Wystgpuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

2.2.3. Inne blachy ptaskie:

- blacha stalowa powlekana powlokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm
lub 12502000 mm.

- blacha tytanowo-cynkowa, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm.

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”

3.2. Sprzet do wykonywania robot

- Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narze¢dzi, ktoére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz bgda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT
Do transportu materiatéw i urzadzen stosowac nastgpujace sprawne technicznie srodki transportu:
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-samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

-ciagnik kolowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Materialy nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni ladunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwos$cia przesuwania si¢ podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.

Przy za- 1 wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow
obowiazujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich $rodkow transportu, ktore wpltyna niekorzystnie na jakosc¢
robot 1 whasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne dla podkladow

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spelniac¢ nastgpujace wymagania ogolne:

- pochylenie plaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju
pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- réwno$¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomigdzy powierzchnia deskowania a tata
kontrolna o dtugosci 3 m byl nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10
mm w kierunku réwnolegltym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

- ré6wno$¢ plaszczyzny potaci z lat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co najmniej 3
krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 platwiach (przy podktadzie z ptatwi),

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢ odpowiednie
uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchni¢ pokrycia. Szerokos¢ szczelin
dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne
termiczne i obwodowe powinny by¢ wypelnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,

w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢ usztywnione
krawedzie zewngetrzne.

5.2. Podktady z desek i folii dachowej

Kazdy podktad z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spetniaé nast¢pujace wymagania:

w przypadku pokry¢ z blachy podktad z desek i jednej warstwy folii powinien by¢ zgodny z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.1., deski powinny by¢ zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i utozone strong
dordzeniowa ku goérze. Kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami. Wilgotnos¢ desek nie
powinna by¢ wigksza do 21%, a maksymalna szeroko$¢ 15 cm. Czota desek powinny styka¢ si¢ na krokwiach.
Deski nalezy uktadaé ,;na pioro" i ,,wpust" lub na przylge. Szczeliny migdzy deskami nie powinny by¢ wigksze
niz 2 mm. Nie dopuszcza si¢ w deskach otwordéw po sgkach o $rednicy wigkszej jak 20 mm. Deski okapowe
powinny wystawac poza czoto krokwi od 3 do 5 cm.

Folia podktadowa powinna by¢ umocowana do podktadu zszywkami, podktad z folii, o ktérym mowa powyzej,
nalezy wykonywaé¢ obowigzkowo w przypadku pokry¢ z blachy wykonanych w korytach odwadniajacych lub
koszach dachowych oraz przy okapie. Na pozostatych fragmentach potaci dachowych stosowanie folii nie jest
obowiazkowe.

5.3. Pokrycie z blachy ptaskiej stalowej ocynkowanej

Krycie polaci dachowej blacha ptaska stalowa ocynkowana nalezy rozpocza¢ od zamocowania pasa
usztywniajacego i pasa okapowego.

Pas usztywniajacy powinien by¢ wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia potaci (od 0,5 mm
do 0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i przybity do deskowania gwozdziami ocynkowanymi w dwoch rzedach
mijankowo.

Pas okapowy nalezy wykona¢ z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych, faczonej w zaleznosci od
spadku na rabki lezace pojedyncze lub podwojne i mocujac go do deskowania zabkami oraz gwozdziami
ocynkowanymi. Polaczenia na rabki dotycza potaczen rownoleglych i prostopadtych do okapu.

Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ uktadane krétszymi bokami réwnolegle do okapu. Jezeli
gorny brzeg arkuszu wypada nad szczeling w deskowaniu, to powinien by¢ $cigty rowno z goérnym brzegiem
deski i ponownie zagigty.

Sasiadujace ze soba arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 10 cm.
Arkusze blach powinny by¢ taczone:

- w zlaczach prostopadtych do okapu — na rabki stojace podwojne o wysokosci od 25 mm do 45 mm,

- w zlaczach rownoleglych do okapu - na rabki lezace pojedyncze przy pochyleniu potaci powyzej 20", lub na
rabki lezace podwdjne, przy pochyleniu potaci mniejszym niz 20°,

- w kalenicy i w narozach - na podwdjne rabki stojace o wysokosci od 25 mm do 45 mm.

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do podkladu za pomoca tapek i zabek. Rozstaw tapek w rabkach
stojacych nie powinien przekracza¢ 50 cm i 20 cm od konca arkusza. W rabkach lezacych rozstaw zabek
powinien wynosi¢ nie wigcej niz 45 cm.

Rabki lezace sasiednich paséw powinny by¢ przesunigte wzglgdem siebie co najmniej o 10 cm.
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Z obu stron kalenicy rabki stojace powinny by¢ zagigte i polozone na dlugosci okoto 10 cm, a blachy obu
potaci potaczone wzdtuz kalenicy na rabek stojacy.
Zlewnie odwadniajace nalezy wykonywa¢ z jednoczesnym kryciem potaci pasem blachy wzdtuz zlewni.
Arkusze blachy nalezy taczy¢ z pasem zlewni na podwdjny rabek lezacy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji.
Kontrola wykonania podktadow pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru
przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240.

Kontrola wykonania pokry¢

6.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z po wotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta prze prowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych,

- w odniesieniu do wtasciwosci calego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac pokrywczych.

6.2. Pokrycia z blachy

Kontrola migdzyoperacyjna i koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza si¢ sprawdzajac zgodnosc¢
wykonanych robdét z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN
502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002. PN-
EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materiatow i pokrycia dachowego sa
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robét jest:

Krycie dachu blacha — m2 pokrytej powierzchni dachu. Z powierzchni dachu nie potraca si¢ urzadzen obcych,
jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m,

7.2. Tlo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
Podstawe do odbioru wykonania robdt - pokrycie dachu blacha stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania
z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.1. Odbiér podktadu

Badania podkladu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czg§ciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej o dtugosci 3 m
lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit migedzy sprawdzana powierzchnia a tata nie powinien
przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

8.2. Ogodlne wymagania odbioru robot pokrywezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czgsciowych. Badania w czasie odbioru
czgSciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktorych dostgp pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podktadu,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt, po deszczu.

8.3. Odbiodr pokrycia z blachy
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego pokrycia (nie ma dziur, peknig¢, odchylenia rabkéw lub zwojow od linii

prostej, ztacza sa prostopadte do okapu itp.).

Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.
Sprawdzenie laczenia i umocowania arkuszy.

Sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztywniajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m krycia, ktora obejmuje:
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- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatow i sprzgtu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie podktadu,

- pokrycie dachu blacha ptaska laczne z przygotowaniem tapek i zabek oraz obrobienie kominéw, kalenic, koszy,
naroznikow tacznia z podkitowaniem,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
(uwaga: czg$¢ przytoczonych norm jest wycofana, jednak daja poglad na przedmiot specyfikacji)

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na ciaglym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy
miedzianej lub cynkowe;.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy miedzianej
uktadanych na ciagtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych ze stali
uktadanych na ciaglym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjg. Czgs¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonos$nych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjg. Czg§¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjg. Cz¢s$¢ 3: Stal odporna na korozjg.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy ze
stali odpornej na korozjg, uktadanych na ciagtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy
aluminiowej, uktadanych na ciagtym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien po6tokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - czgs¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 .
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B-05 OBROBKI BLACHARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru obrobek
blacharskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
obrobek blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi.

14. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okre§leniami

podanymi w ,,Wymaganiach ogdlnych".
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow i skladowania podano w ,,Wymaganiach ogo6lnych"
Ponadto materiaty powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracjg Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacj¢ dotyczaca skladowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania obrobek blacharskich.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania

w budownictwie.

2.2.2. Blacha
- ocynkowana ptaska. Grubos¢ blachy 0,55 mm. Arkusze o wym. 1000x2000 mm.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych".

3.2. Sprzgt do wykonywania robot

Roboty mozna wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz bgda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogélnych".
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4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materiatow i urzadzen stosowa¢ nastgpujace sprawne technicznie $rodki transportu:
samochody skrzyniowe, dostawczy i ciagniki kotowe z przyczepa.
Material/ nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwos$cia przesuwania si¢ podczas transportu.

4 2.2. Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania takich srodkow transportu, ktére wptyna niekorzystnie na
jakos¢ robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podktad pod obroébki z blachy ocynkowane;.
Podtoze musi by¢ stabilne, mocne, suche i czyste.
5.2. Obrobki blacharskie

5.2.1. Obrobki blacharskie z blachy mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od
—15°C. Robo6t nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.2.2. Przy obrébkach gzymsow i dlugich taw podokiennych nalezy wykonac¢ dylatacje o szerokosci 10-15 mm,
z blach kompensacyjnych o szer. min. 10 cm o profilu taki samym jak obroka.

5.2.3. Rury spustowe powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999

5.2.4. Uchwyty do rynien i rur spustowych powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 1462:2001,
PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999.

5.2.5. Rury spustowe z blachy powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztondéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

b) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 3 m w sposob trwaty przez
whicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

¢) rury spustowe odprowadzajace wodg do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury kanalizacyjnej na
glebokosé¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podkladéow powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed
przystapieniem do wykonania montazu obrobek.

6.2.1. Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z powolanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna),

b) w odniesieniu do wlasciwosci calego wykonania obrobek (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac.

¢) Uznaje sig, Ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie wlasciwo$ci materiatéw i wykonanych obrobek
blacharskich sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;j.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa robot jest:
- Obrobki blacharskie - 1 m2

Rury spustowe - 1 m.

7.2. Tlos¢ robot okresla sig na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawg do odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodnos$ci ich wykonania z dokumentacja
projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbior podktadu

8.2.1. Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody.

8.2.2. Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podktadu,
b) jakosci zastosowanych materialow,
d) doktadnos$ci wykonania obrobek blacharskich.

8.2.3. Dokonanie odbioru cz¢§ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.2.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot.

8.2.5. Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych obrébek blacharskich i potaczenia
ich z urzadzeniami odwadniajacymi.

8.3. Sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2, m, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materialow i sprzgtu,

- obsluge sprzgtu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,
- oczyszczenie podkladu,

- montaz obrobek i rur spustowych oraz uszczelnien,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
(uwaga: czg$¢ przytoczonych norm jest wycofana, jednak daja poglad na przedmiot specyfikacji)

10.1. Normy

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane; cynkowej, Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004
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