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RZUT PARTERU - UKŁAD KONSTR.

RZUT PARTERU - UKŁAD KONSTR.
 Projektant:

07.02.2023
 Nazwa rys.:

 Branża:

 Lokalizacja:

 Obiekt:

 nr upr.:

 Inwestor:

 podpis:

 data:

 skala:

 nr rys.:

BUDYNEK ZAPLECZA SPORTOWEGO

KONSTRUKCJA

 GMINA ROKIETNICA,
ROKIETNICA 682, 37-562 ROKIETNICA

ROKIETNICA, OBR. 0002,
DZ. NR 990/1, 990/5

Andrzej Bojarski UAN/III/
7342/39/93
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NADPROŻA PREFABRYKOWANE

UWAGI:
1. Naroża wieńców dozbroić pręatmi 4 #12mm, L=1,00m.
2. Stropy i ndproża prefabrkowane wykonać zgodnie z instrukcją
producenta.

3. Wszystkie elementy rozpatrywać łącznie z rysunkami
branżowymi, szczegółami rozwiązań i częścią opisową projektu.

STAL A-IIIN - B500SP
BETON C20/25
 cnom = 50mm - fundamenty
 cnom = 20mm - rdzenie, słupy i wieńce
 S4 - klasa konstrukcji
 XC1 - klasa ekspozycji
 min. średnice gięcia prętów
  Ö≤16mm - d=4Ö
  Ö>16mm - d=7Ö

D120 szt. 12
D240 szt. 4

6 8 12 16

1 12 59800 4 0,888 53,10 212,41 239,2
2 6 920 200 0,222 0,20 40,80 184
3 12 61200 4 0,888 54,35 217,38 244,8
4 6 820 204 0,222 0,18 37,13 167,28
5 12 15800 4 0,888 14,03 56,12 63,2
6 6 820 53 0,222 0,18 9,65 43,46

    Razem 573,49 394,74 547,2

W1 1

W2 1

W3 1

B 500SP

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Element
Liczba

element.
[szt.]

Nr pręta
Średnica

[mm]
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[mm]
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Ciężar
jednostk.
[kG/m]
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pręta
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Długość ogólna [m]


