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I. OPIS TECHNICZNY — KONSTRUKCJA

DO PROJEKTU BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO

1.0. Dane ogdlne

Przedmiot opracowania: - Projekt techniczny,
Obiekt: - Budynek zaplecza sportowego
Adres: - Rokietnica, dz. nr 990/1, 990/5
Inwestor: - Gmina Rokietnica,

Rokietnica 682, 37-562 Rokietnica
Podstawa opracowania: - Zlecenie Inwestora,

- Decyzja o warunkach zabudowy,
- Mapa do celéw projektowych 1:500,
- Wypis z rejestru gruntéw i kopia mapy ewid. gruntéw.

2.0. Obliczenia statyczne — zatozenia ogodlne

Aktualne normy, przepisy oraz literatura:
- PN-EN 1990 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukgji.
- PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje
Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne.
Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe na konstrukcje.
- PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1: Podstawy projektowania konstrukgji.
Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne — obcigzenie $niegiem.
- PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1: Podstawy projektowania konstrukgji.
Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne — oddziatywania wiatru.

- PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

- PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji z stalowych.

- PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji z drewnianych.
- PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji z murowych.

- PN-EN 338 Drewno konstrukcyjne, klasy wytrzymatosci.

- PN-81/b-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Zastosowane materiaty:

- beton C20/25
- stal zbrojeniowa B500SP
- stal konstrukcyjna S 235

- drewno C24

- $ciany konstrukcyjne kondygnacji nadziemnych: pustaki gazobetonowe 24 cm na zaprawie do
cienkich spoin.



Uwagi dotyczace posadowienia i lokalizacji budynku:
- strefa wiatrowa: l,
- strefa Sniegowa I,

- strefa przemarzania gruntu |,

3.0. Sposob uzytkowania i program uzytkowy obiektu budowalnego

Obiekt objety opracowaniem to budynek zaplecza sportowego, dla obstugi boiska sportowego
w Rokietnicy to budynek parterowy bez podpiwniczenia i poddasza uzytkowego , z dachem
dwuspadowym o konstrukgji tradycyjnej o powierzchni uzytkowej 75,27 m®. Budynek podzielony
zostat na 3 trefy: strefe szatni, cze$¢ techniczng oraz cze$é sanitarng dostepng dla osdb
niepetnosprawnych. Wejscie gtdwne do szatni damskich oraz meskich od strony elewacji bocznej.
Od strony elewacji frontowej wejscie do wc dla 0séb niepetnosprawnych. W budynku projektuje
sie dwa wiatrotapy, pomieszczenie porzgdkowe, szatnie damskg oraz meska, tazienke damska oraz
meska, dwa wiatrotapy, pomieszczenie techniczne oraz wc dla niepetnosprawnych.

Kazda ze stref stanowi osobng niezalezng czesc.

4.0. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe przegréod budowalnych

4.1. Sciany

F1 — SCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNETRZNA
Oktadzina klinkierowa od poziomu terenu
Styropian ekstrudowany
Izolacja przeciwwilgociowa bitumiczna
Sciana z pustakéw betonowych/zelbetowa

Izolacja przeciwwilgociowa bitumiczna

SZ — SCIANA ZEWNETRZNA
Tynk cienkowarstwowy
Styropian
Beton komorkowy
Tynk cem.-wap.

SD — SCIANA DZIALtOWA
Tynk cem.-wap.
Beton komodrkowy
Tynk cem.-wap.

SW — SCIANA WEWNETRZNA
Tynk cem.-wap.
Beton komorkowy
Tynk cem.-wap.
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4.2. Posadzki
PD — PODtOGA

Ptytki ceramiczne

Wylewka betonowa

Styropian

Izolacja przeciwwilgociowa bitumiczna
Chudy beton C8/10

Piasek zageszczony

PW — PLYTA WEJSCIOWA

Kostka brukowa
Podsypka z mieszanki cementu i piasku
Kruszywo tamane

4.3. Stropy
SU - SUFIT

Kleszcze / wetna mineralna
Ruszt + ptyta g-k

4.4. Pokrycia
DA — DACH

Blachodachéwka
taty
Krokwie 8x16cm
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5.0. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe SET

5.1. OBCIAZENIA ZMIENNE

Obciagzenia $niegiem — ré6wnomierne (l) a >
Opis: Dach dwuspadowy, Obcigzenie rownomierne

Wspoditczynniki normowe: +y=1.50; W,=0.50; ¥,=0.20; ¥,=0.20

Wartos¢ charakterystyczna obcigzenia $niegiem gruntu (wg. tablicy NB.1) dla strefy: 3

5, = 0.006 = A — 106 =125
gdzie przyjeto wysoko$é n.p.m.: & = 3000w
Wsp6tczynnik termiczny — S = 1-8(dach o niskim wspotczynniku przenikania ciepta)

Wspotczynnik ekspozycji — &= = 1-8(teren: z umiarkowanymi przeszkodami)
Warunki lokalizacyjne: normalne (przypadek A)

Sytuacja obliczeniowa: trwata/przejsciowa — Eea1 = 1.0

Obcigzenie charakterystyczne
Przypadek obcigzenia: Obcigzenie réwnomierne
Wartos¢ obcigzenia charakterystycznego:

s=p-C, -G -Cy -5 = 0.800 - 1.00 - 1.000 - 1.00 - 1.200 = u.aeu%
Przypadek obcigzenia: Obciazenie lewej potaci dachu
Warto$¢ obcigzenia charakterystycznego:

g=p-C. -G, -Cy - 5 = 0.400 - 1.00 - 1.000 - 1.00- 1.200 = u.4gu"—":'
Przypadek obcigzenia: Obcigzenie prawej potaci dachu
Wartos¢ obcigzenia charakterystycznego:

s=p-0C,-C-Cy - 5 = 0.300- 1.00 - 1.000 - 1.00-1.200 = u.aau"—":'
Przypadek obcigzenia: Obciazenie lewej potaci dachu
Warto$¢ obcigzenia charakterystycznego:

gs=p-C,-C, -Cy -5 = 0.800-1.00 - 1.000 - 1.00 - 1.200 = u.qsu%
Przypadek obcigzenia: Obcigzenie prawej potaci dachu
Wartos¢ obcigzenia charakterystycznego:

t s=p-C. -G - Coy - 5 = 0400 - 1.00 - 1.000 - 1.00 - 1.200 = 0,480

Obcigzenia wiatrem — dach 0°

Opis: Dach dwupotaciowy,

Wspditczynniki normowe: +y=1.50; ¥,=0.60; ¥,=0.20
Strefa obcigzenia wiatrem: 1

Wysokosé n.p.m.; & = 300.0m

Kategoria terenu: Il

Kierunek wiatru: 0

Warto$é wspétczynnika kierunkowego: €2 = 1.0
Warto$¢ wspétczynnika sezonowego: Cazss=n = 1.0
Wartos$¢ wspotczynnika orografii: €= = 1-0

Wysoko$¢ odniesienia: z. = 4.5m !
Wartos¢ wspotczynnika konstrukcyjnego: Sats = 10 ]
Podstawowa bazowa predko$¢ wiatru: ¥== = 22.00m/s
Intensywno$¢ turbulenciji: I, = k222

Wspétczynnik chropowatosci: ¢, = 0.273

Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru: %= = (1+7-1)-05-p-(g e ca -
g, =L1+7- 0.222)- 0.5 - 1.25-(0.873 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 22.00)% = 0.589kPa



Obcigzenie charakterystyczne
Przypadek obcigzenia: strefa obcigzenia F — ¢,. = 1367

Warto$¢ oddziatywania: = =¢,c4 - £, - g, = .22 ﬂ
Przypadek obcigzenia: strefa obcigzenia G — :mm= 0367
Warto$¢ oddziatywania: = =¢,c4 - €, -9, = 0.22%
Przypadek obcigzenia: strefa obcigzenia H — c:z 0.267
Warto$¢ oddziatywania: = =¢,c4 - €, -9, = |:|.15:—“:'

Przypadek obcigzenia: strefa obcigzenia | — Cr- = 00

= = L
Wartosé oddziatywania: 5 = %% " &= ~9p = 00073
Przypadek obcigzenia: strefa obcigzenia J — “o= = 00

= = LS
Wartosé oddziatywania: 5 = %% " S “9p = 00073
Przypadek obcigzenia: strefa obcigzenia F — ¢, = —1.151
Warto$¢ oddziatywania: = =¢,c5- ¢ - g, = —U.?D%
Przypadek obcigzenia: strefa obcigzenia G — ¢ = —1.025

Warto$¢ oddziatywania: : = =¢c,c4 - . - g, = —0.61 &
Przypadek obcigzenia: strefa obcigzenia H — ¢ =—0.267
Warto$¢ oddziatywania: = =¢,c5- ¢ - g, = —El.iEu:—h:'
Przypadek obcigzenia: strefa obcigzenia | — G = —04
Wartos¢ oddziatywania: s =¢,c5- ¢ -9, = —u.24%
Przypadek obcigzenia: strefa obcigzenia J — o= = —0.833
Wartos¢ oddziatywania: s =¢,c5- ¢ -9, = —u.:}'il:—h:'

Obciazenia wiatrem — dach 90°

Opis: Dach dwupotaciowy,

Obcigzenie charakterystyczne

Przypadek obcigzenia: strefa obcigzenia F — ¢,. = —1.472
Warto$é oddziatywania: = =¢,e, - ¢,. - g, = —0.87 =
Przypadek obcigzenia: strefa obcigzenia G — - = —1.398
Warto$é oddziatywania: = =¢,e, - ¢,. - g, = —0.82%
Przypadek obcigzenia: strefa obcigzenia H — t. = 0667
Wartosé oddzialywania: = =e,e4 - ¢, -8, = —U.HB:—":'
Przypadek obcigzenia: strefa obcigzenia | — o= = 03

Warto$é oddziatywania: = =¢,e, - ¢,. - g, = —0.28=

Obcigzenia wiatrem — sciany 0°

Opis: Cisnienie zewnetrzne na $ciany pionowe,
Obcigzenie charakterystyczne

Przypadek obcigzenia: strefa obcigzenia D — ¢ . = 1.735

Wartos¢ oddziatywania: s =¢,c4 - €y -y = 0.43%
Przypadek obcigzenia: strefa obcigzenia E — . = —37

Warto$¢ oddziatywania: s =c,e; - e -9, = —0.22 =

Przypadek obcigzenia: strefa obcigzenia A — e = —1.2

Wartos¢ oddziatywania: s =¢,c5- ¢ -9, = —I:I.'?:l%

Przypadek obcigzenia: strefa obcigzenia B — L = —0.8

_ — _pa7H
Wartosé oddziatywania: 5 = %% " S “9p = ~047 3

G
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Obciazenia wiatrem - $ciany 90°

-0
Opis: Cisnienie zewnetrzne na $ciany pionowe, H mmrgmrm -0.29
Obcigzenie charakterystyczne o LT bTPATResss
Przypadek obcigzenia: strefa obcigzenia D — ¢ = 711 EE B ¢ E
Warto$¢ oddziatywania: = =¢,c5- ¢ - g, = U.42% = =
Przypadek obcigzenia: strefa obcigzenia E — ¢, = —1.323 = G340 =
> . . o 680 DEES0.42 B
Wartos¢ oddziatywania: s =¢,e3 - €5 -G, = —115 = = 2
Przypadek obcigzenia: strefa obcigzenia A — S = ~1-28 g' [ZERT I -
— — Ll -
Wartos¢ oddziatywania: = %62 o= *%a = ~0-75 7 ‘ i e
Przypadek obcigzenia: strefa obcigzenia B — %= = ~U& 0.0
kK -0.47
Wartoé¢ oddziatywania: ® = %% " fps Gp = ~047 7 7
Przypadek obcigzenia: strefa obcigzenia C — ¢,. = 0.747
Warto$¢ oddziatywania: = =¢,e4- £, -9, = U.44%
Obcigzenia wiatrem — wewnetrzne
Opis: Ci$nienie wewnetrzne na $ciany pionowe,
Obcigzenie charakterystyczne
Przypadek obcigzenia: parcie — &= = 0200
Wartosé oddziatywania: 5 = i * 9 = 0-12
Przypadek obcigzenia: ssanie — Sz = —0-300
Wartosé oddziatywania: 5 =i "9 = ~018
5.2. OBCIAZENIA STALE
Dach DA - Dach
Nr Nazwa War. norm. H/BI/L War. kN/m? -y +y
1 Blachoda trapezowa 77.00kN/m? 0.00m/-/- 0.08 1.00 | 1.35
2 tacenie 5.50kN/m? 0.03m/-/- 0.16 1.00 | 1.35
Podsumowanie 0.24 1.00 | 1.35
Strop miedzykondygnacyjny ST
Nr Nazwa War. norm. H/B/L War. kN/m? -y +y
1 Wetna 1.20kN/m? 0.30m/-/- 0.36 1.00 | 1.35
2 Ruszt + ptyta g-k 0.00kN/m? -I-I- 0.00 1.00 | 1.00
Podsumowanie 0.36 1.00 | 1.35
Sciana zewnetrzna SZ
Nr Nazwa War. norm. H/B/L War. kN/m? -y +y
1 Tynk cem.-wap. 18.00kN/m? 0.01m/-/- 0.27 1.00 | 1.35
2 Beton komoérkowy 24 cm 6.00kN/m? 0.24m/-/- 1.44 1.00 | 1.35
3 Styropian 0.30kN/m? 0.20m/-/- 0.06 1.00 | 1.35
4 Tynk cem.-wap. 18.00kN/m? 0.01m/-/- 0.27 1.00 | 1.35
Podsumowanie 2.04 1.00 | 1.35
Sciana wewnetrzna SW
Nr Nazwa War. norm. H/B/L War. kN/m? -y +y
1 Tynk cem.-wap. 19.00kN/m? 0.01m/-/- 0.28 1.00 | 1.35
2 Beton komorkowy 24m 3.00kN/m? 0.24m/-/- 0.72 1.00 | 1.35
3 Tynk cem.-wap. 19.00kN/m? 0.01m/-/- 0.28 1.00 | 1.35
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Podsumowanie 1.29 1.00 | 1.35

Sciana fundamentowa zewnetrzna F1

1 Sciana betonowa 24 cm 24.00kN/m? 0.24m/-/- 5.76 1.00 | 1.35
2 XPS 0.30kN/m? 1.00m/-/- 0.30 1.00 | 1.35

Podsumowanie 6.06 1.00 | 1.35

Wieniec
(v [ vewa [ waeom | wer [ warkum | v | v |

1 Tynk cem.-wap. 18.00kN/m* | 0.20m/0.01m/ 0.05 1.00 | 1.35
2 Wieniec zelbetowy 24x20 cm 25.00kN/m* | 0.20m/0.24m/ 1.20 1.00 | 1.35
3 Styropian 0.30kN/m® | 0.20m/0.20m/ 0.01 1.00 | 1.35
4 Tynk cem.-wap. 18.00kN/m* | 0.20m/0.01m/ 0.05 1.00 | 1.35

Podsumowanie 1.32 1.00 | 1.35




5.3. WIEZBA

Schemat —rozstaw co 0,90 m
Obciazenia uktadu

Obwiednia sit przekrojowych - normalne [kN]

r T 1
-14.79-13.381 -13.381 -13.38:14.792

-15.299 ™
-15.517

/ \1878
71.949 ~1.87813

—2._196500-35{¥=0-1‘t9.'131§3.196

0.383 0.383 0.415
7
0.000 (0.000

Obwiednia sit przekrojowych - tnace [kN]
2512 1587
712 B
4

n (502 0.044
1516 -~
0211 Dam
-0.-0.33633
7 1.021
o 0.630
2013
2.446
2.680

Obwiednia sit przekrojowych - momenty zginajgce [kNm]

-0.457

‘.L'L_'ﬂ nni
0

0322396 0.115

-0.341

-10.0001
1.17%76 0.085
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Kombinatoryka obcigzen - reakcje podporowe

-0.887 0.000 -0.385
9.253

9253

5.4. KROKWIE - K1
Profil — 160x80

Nazwa A [cm2] JIx [cm4] H [mm] Wxg [cm3] Wxd [cm3]
160x80 128.00 2730.67 160.00 | = - | -
Materiat — drewno C24
Nazwa E [kPa] ro [kg/m3] alfa T [m/K]
Cc24 11000000.00 420.00 0.00000370

Wyniki dla elementu

Catkowite wytezenie elementu: 66% .
Rozcigganie: 1 %
Sciskanie: 52 %
Scinanie: 41 % z
Zginanie: 34 % 160 Y+Y
Zginanie z rozcigganiem: 7 % !
Zginanie ze $ciskaniem: 66 %
Smukiosé¢: 0 %
Ugiecia: 40 %

L
Wyniki szczegotowe
Parametry materialowe

Klasa uzytkowania konstrukgiji: 1 =k =06
Klasa trwania obcigzenia dla SGN: State

Wartosci charakterystyczne wtasciwosci materiatu (C 24):

fox=24.0MFa fi o = 14.0MFz fi 2o = 0.5MP2
f. 0% = 21L.0MFz f.z05 = 2.EMFa f.; = L.5MFz
E:meen = 11.0GFz E... = 7-4GFs Eicomeen = 0.37GFz

|3m:;ﬂ = 1.63GFa G:l_:l!- = E:\_:l!-l"rE:l_m:Ln ) GM:LH = 0.46GFz

P = 350.0= Prnean = 420.0%
Rozciaganie (0.7 %)
Przekréj: x/L=1.000, L=2.57m; Kombinacja: max N (+0,+1,-3,+K9,+10,+K13,+15,)

Pole przekroju:dseus = 128.00m*, Aoy = 12E8.0cm’

Nos$nos¢ elementu przy rozcigganiu réwnolegtym do wiékien:
o8- 1e=3

Guoa =— = 0.05MPa< 6.5Mpa = HEI0200 _ Behistens

1TE OF1=T =z T

Sciskanie (52.2 %)
Przekrdj: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: min N (-0,-1,+K2,+3,+4,+K11,+K14,-15,+K16,+K17,)
Pole przekroju:durms. = 128.0cm®, 4y = A n= 128.0cm’
Dtugosci wyboczeniowe dla wyboczenia w ptaszczyznach osi gléwnych przekroju:
- w ptaszczyznie Y-Y: L, = wl, = 1.000.2571 = 2.571m

- w ptaszczyznie Z-Z:1.. = L. = 1.000 - 2.571 = 2.571m
Wptyw wyboczenia:

13



1 :I —H-'::EE'.T? _I=—=_H-']_1113

+21F iy T.IoR

e

Cizrny = T Epge /A5 =¥ - 7400.0/55.7F = 238
Oz = T Eq o /A2 =@ 7400.0/111.3* =59

R
| Lax _ |zre
= R P
N Tegorit y '
J—
| |zre

= 544

A
Aty =

X —_

el x

= 1.B8B

N

k, =05[1+ 0.0, —03) +3%, | =05[1 +0.2(0544—0.3) + 03447 = 1010

k, =05[1+p. (1. —03)+32, ] = 0501 +0.2(1.888 — 0.3) + 1.8887] = 2.440

=l

k., = nﬂn[l;‘r(k_, + .\;1‘3 —:q__,_v}, 1.0] = min[1/(1.010 +V1010° — 0945 ), 1.0] = 0.731

k.. = min [1;’(1-;, +‘u,'1t--&= —}:__,_‘},1.0] = min[1/(2.440+ 24307 — 18887, 1.0] = 0.251

k, = min(k, .k ) = 0.251
Nosnos¢ elementu przy Sciskaniu rownolegtym do wiokien:

Gopg = =208 _ g neMPa < 9.7MPa = 2208  husiee
= k. Ay  O.IE11TE0AT 13 ke
Scinanie (40.8 %)

Przekréj: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: max Ty (+0,+1,+3,+6,+K7,+K10,+K14,+15,)
Scinanie po kierunku osi gtéwnej Z-Z

Tie =15 15 =15 2130 = 047MPa < 115MPa = 1R o et
Scinanie po kierunku osi gtéwnej Y-Y
Ti, = 15-L = 15— 2252 — joMPa < 115MPa = 1088 - fukmer
- kA AT 1TEO =T 13 T
Scinanie wypadkowe

I =ﬂ|r;; +73, =047 $0.00° = 047MPa < 1.15Mpa = 22282 = Shmee

™

Zginanie (34.0 %)
Przekrdj: x/L=0.549, L=1.41m; Kombinacja: max Mx (+0,+1,+3,+6,+K7,+K10,+K14,+15,)

Naprezenia od momentéw zginajgcych:

a Dr_ a3 g oomps o, =‘%—ﬁ=u.uumpe

myd :w,. 2413127 T ararass
Nos$nos¢ elementu przy zginaniu:
QU

ST 4k = i 4 0.7 = 0.34 < 1D

i e T i o
] EE]

T Vil
Tmrd Temzd 7T , oo

ke T ey = W ot T = 024 < 10
ur T T3 Iy —

Dla belki wolnopodpartej ze statym momentem oraz obcigzenia przytozonego do krawedzi $ciskanej przyjeto, ze dtugosé obliczeniowa
WYnosi:

L;=1.000-2.574+2. 0.16 = 2.89m,

a naprezenia krytyczne, smukto$¢ porownawcza oraz wspétczynnik zwichrzenia odpowiednio:

_ orend _ oss-san’ _ -
' - Eops b — 7400.0 = 79.9MPz,
- Eepfm s LoD0-T40
At = o2 = (B2 o psas
sl 4 Tmern AT !
k.. = 1.000.
Stateczno$¢ elementu przy zginaniu:
e r 3
Omg = 3.77MF2 < 11.08MFa=l fmetferlox _ g ppplaiemaes

M
Zginanie z rozcigganiem (6.9 %)
Przekréj: x/L=1.000, L=2.57m; Kombinacja: max N (+0,+1,-3,+K9,+10,+K13,+15,)

Naprezenia od sity podtuznej oraz momentéw zginajgcych:

_K _ omewr _ -
Teod =0 T menas 0-05MF=
o = 0.69MP:, o ¥ _ 2222 h00MP:

I:I'm:d = "-'\n':. =
Nos$nos¢ elementu przy zginaniu i rozcigganiu:

Tidd Ty Tz
+ o = .

Z41.3-1=7 mzd _1‘~" 1T T-1=T

0 med ey icfmed i ]
¥u T Vag
oo oew Q.00
- = mwmsms trmmree 0T e = 007 S 10
=d ad )
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Tempa S
+k, ; =2 —— .

Er e et BT e
¥u T ¥
ooz oew oo
- = mmmmrm T W T Y s = 005 S 10
=3 T3 T3

Zginanie ze sciskaniem (66.3 %)
Przekroj: x/L=0.500, L=1.29m; Kombinacja: min N (-0,-1,+K2,+3,+4,+K11,+K14,-15,+K16,+K17,)

Naprezenia od sity podtuznej oraz momentéw zginajacych:
Tona = L =222 _ 131MFa

A 1TE.0-1c3
_ My owaes _ — M _ a0l
Omya _1.'\-',. T zsiza=z ZE0MFS, Tmzz T w

Okreslenie wptywu wyboczenia:

Aeclme= = 1.8 = 0.3 = nalezy uwzgledni¢ wptyw wyboczenia
Nosnos¢ elementu przy zginaniu i $ciskaniu:

= 0.00MPFz

17O T 1T

l = 1| Ty Tz

Toantmms | gl e = L0
ke g e EEf e e Emced ]
Vi T Vg
“rm + e + 07 =mmew = 041 < 10
= wa =4 w4
A g A Tma g
ke ] 3wy i Crmiced T it
b M Y M
Srm + 0.7 mrrmirm + o = 066 € 10
.22 wa =4 w4
- P \° - i 2
( _-:'1';”.) + g — =|I -.f'.'j’.,_hs} +—Fm = 0.55 < L0
_\km__ '___H' '__ ke v "'_._H' - 1. 1 5 oz =

Ugiecia (40.1 %)
Przekréj: x/L=0.750, L=1.93m; Kombinacja: ext U (0,1,3,15,6,K7,K10,K14,)

Przemieszczenie w ptaszczyznie uktadu:

z
Wotn g = Dimnm Ui i L1+ gas) [1 +18.2 ff} ] = 0.5mm obc. state: (0,1,3,15,)
rd Z
e = (i s + Do o i s 02 [1 + 192 (2)] = 2.6mm obe. zm: (6.7.K10.K14)

U fin g5 = Liima_n e e o Waihms [1 +19.2 f%}z] = 0.0mm obc. zm (cze$¢ stata): ()
Wogn = Ugng b g g T lksn gz = 4 1mm

Przemieszczenie prostopadte do pt. uktadu:

W, fng = Liman Uy inn, i L1+ Kger) = —0.0mm obc. state: (0,1,3,15,)

Worg S Wi gn T Lime o Wag Wi ge = —0.0mm obc. zm: (6,K7,K10,K14,)
Worgs = e o Kaw Wit o oo = 0.0mm obc. zm (cze$é stata): ()

Wesn = Upng Tlosng T lpgn g = —0.0mm
Przemieszczenie wypadkowe prostopadte do osi preta:

g, = ".-'Im =4lmm < 10.2mm = Uk o

* - obcigzenie boczne
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5.5. JETKA-J1
Profil — 160x80

Nazwa

A [cm2] Jx [cm4]

H [mm]

Wxg [cm3]

Wxd [cm3]

160x80

128.00 2730.67

160.00

Materiat — drewno C24

Nazwa

E [kPa]

ro [kg/m3]

alfa T [m/K]

C24

11000000.00

420.00

0.00000370

Wyniki dla elementu

Catkowite wytezenie elementu: 37%
Rozcigganie: 0 %
Sciskanie: 37 %
Scinanie: 1 %
Zginanie: 1 %
Zginanie z rozcigganiem: 1 %
Zginanie ze Sciskaniem: 37 %
Smuktosé: 0 %
Ugiecia: 35 %

Wyniki szczegotowe
Parametry materialowe

Klasa uzytkowania konstrukcji: 1
Klasa trwania obcigzenia dla SGN: State

_}k'm:d =&

——

160 Y—I—Y

+ 80

Wartosci charakterystyczne wtasciwosci materiatu (C 24):

frx = 24.0MFa
f.px = 2L.0MFz
Esen = 11.0GPz
Gpeen = 0.6OGP2

— 4
P = 350.0

fi o = 14.0MFz
f.z0p = Z.EMFa
Ep o = 7.4AGPz

fi 20 = 0.5MP2
f.; = L5MFz
Eonomen = 0.37GFz

Gozr = Enos/Eomesn ~ Grneen = 04EGF2

Prean = 420.0°%

Rozciaganie (0.4 %)
Przekréj: x/L=1.000, L=2.36m; Kombinacja: max N (+0,+1,-3,+K9,+K10,+13,+15,)

Pole przekroju:dg . = 128.0em® 4 ., = 128.0cm®
Nosnos$¢ elementu przy rozcigganiu réwnolegtym do widkien:

o :.L — o 41T — 0.03MPa < £5MPa = L 1Z4-14 SO 080 — LI S
! A, 1TE 5 1= 1z Y

Sciskanie (36.7 %)
Przekrdj: x/L=1.000, L=2.36m; Kombinacja: min N (-0,-1,+K2,+3,+4,+K11,+K14,-15,+K16,+K17,)

Pole przekroju:ds . = 128.0em® 43 = 4 n= 128.0cm*

Dtugosci wyboczeniowe dla wyboczenia w ptaszczyznach osi gléwnych przekroju:
- w ptaszczyznie Y-Y: L, = wl, = 1.000-2.355 = 2.355m

- w ptaszczyznie Z-Z:1,. = wl. = 1.000 - 2.35% = 2.35%m

Wpltyw wyboczenia:

_ ey mzes

A

=511, === =2 _yp0

iy T arm i, Tzow
Cizrny = T Eppy /A5 = - 7400.0/51.1% = 28.0
Oz = T Eq o /A2 =@% - 7400.0/102.1° = 7.0

—_
o, = |22 o R ggee
'\:’::rr..a' W TS
L —_p
Mo = |22 = B2 q732

: "\:’::rr_t e

k, =05[1+B. (0., —03) +3%, | =050 +0.2(0866—0.3) + 0.3667] = 0.931
k = 05[1+B.(.. —0.3)+35, ] = 0501 +0.2(1732 — 0.3) + 1.732%] = 2.143

k., = mm[u'lik_, + K —:q__,_v}, 1.0] = min[1/(0.931 ++/0531F — 0.8667 ), 1.0] = 0.784
k., = min [1;’(1-;, +‘u,'1t--&= —}:__,_‘},1.0] =min[1/(2.143+ V21437 — 1.7327) , 1.0] = 0.294
k, = minlk, .k ) = 0.254
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Nosnos¢ elementu przy Sciskaniu rownolegtym do witokien:

Goog == 3 ceMpa« .7MPa = DI _ faskeas
B k. Ay DT -ITEOI=T 13 T
Scinanie (0.9 %)

Przekrdj: x/L=1.000, L=2.36m; Kombinacja: max Mx (+0,+1,-3,+15,)

Scinanie po kierunku osi gtéwnej Z-Z

Te= 155 =152 _giMpa < 115MPa = 128 hatee

; - OLAT-1TE.O-1eT 13 o
Scinanie po kierunku osi gtéwnej Y-Y
T, =z y "
ro,=15-L =15 223  — aoMPa < 115MPa = 22202 — Fumee
L kA AT 1TEO =T 13 T
Scinanie wypadkowe

I =ﬂ|r;; +13, =0OI* ¥ 0.00° = 0.01MPa < 1.15Mpa = 22282 = Shmee
= .2 M

Zginanie (1.0 %)
Przekroj: x/L=0.500, L=1.18m,; Kombinacja: max Mx (+0,+1,-3,+15,)

Naprezenia od momentéw zginajgcych:
Dr_ e hiMps o, :E-L =223 _ 0.00MP:

A =
myd 1T T 1T

Wy Z42.3-1=3
No$nos¢ elementu przy zginaniu:
e Tmzs _ a1 ] _
e T e  sien =TT + 07 e = 001 < 10
o Y P T3
Ty =z _ 211 ] _
k. P o - W oot = = 001 < L0
v, B T3
e = 3

Dla belki wolnopodpartej ze statym momentem oraz obcigzenia przytozonego do krawedzi $ciskanej przyjeto, ze dtugosé obliczeniowa
WYnosi:

L;=1.000-2.364 2. 0.16 = 2.68m,

a naprezenia krytyczne, smukto$¢ porownawcza oraz wspoétczynnik zwichrzenia odpowiednio:

Opoy =2 p = 27889 San00) = 86.2MPa,

erit T oo —
s Hlgr 1060.0-TETEL

- k.‘ rl'_J |
A = II'C'_= I|M =0.528,
M Tmern N Eea
k... = 1.000.
Stateczno$¢ elementu przy zginaniu:
e ' X
Omg = 0.11MPa < 11.08MFa=l_, Tmethrinx _ g ppoRaismass

¥u

Zginanie z rozcigganiem (1.4 %)
Przekréj: x/L=0.500, L=1.18m; Kombinacja: max N (+0,+1,-3,+K9,+K10,+13,+15,)

Naprezenia od sity podtuznej oraz momentéw zginajgcych:
Tima =¥ === .03MFs

A TR AsT

iy : ! ool
Gy = = 2255 = 011MPs, Gz = o5 = S5 = 0.00MP:
= Wy Z41.2-1=3 g W 1T T-12T
Nos$nos¢ elementu przy zginaniu i rozcigganiu:
Tidd Ty ' Tz _
Enfte Emed + ol s 1{'" Frle ez
¥u T Vo

- = tremrer + T + 0T e = 0.01 < 1.0

TegE T , Tz —
Ie — 1 — = ..
i e M T i o

0, i e

at o ot
o111 Q.00

- =t + 0T e e = 0.01 < 10

Zginanie ze sciskaniem (37.4 %)
Przekréj: x/L=0.500, L=1.18m; Kombinacja: min N (-0,-1,+K2,+3,+4,+K11,+K14,-15,+K16,+K17,)

Naprezenia od sity podtuznej oraz momentdw zginajgcych:
K 1T A4-1=3
Oepd = = oo™ 1.05MPa
% =222 = 011MPs, G =‘L} = 2= — 0.00MP:
Okreslenie wptywu wyboczenia:
Aeslme= = 1.7 = 0.3 = nalezy uwzgledni¢ wptyw wyboczenia

Nosnos$¢ elementu przy zginaniu i Sciskaniu:

nm:_ﬂ =

l = 1| Ty Tz <10
= — — .
Tastmed | RngTmattmes ol i me

M a M

17



U-—":';%m + e + 0.7 wrmemerer = 0115 = 1.0

3 B T3
Tzna T ! Tz
- = +k, — L =< 1.0
L T VM
U-_:T. + 0.7 wrrrmrrer + wremrer = 037 < 1.0
ad ad ad

T
T
Sore | 4 Tz (—m"-l_‘ ) +—rm= 037 < 1.0
(J-m’“"‘:“‘*’) B R sy B

Ugiecia (35.3 %)

Przekroj: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: ext U (0,1,3,15,6,K7,K10,K14,)

Przemieszczenie w ptaszczyznie uktadu:

Wotn g = Dimnm Ui i L1+ gas) [1 +19.2 IE}X] = 0.3mm obc. state: (0,1,3,15,)

Wern o = (Ui s + Tt o e e W) [1 +192 [1—')‘] = 2.7mm obc. zm: (6,K7,K10,K14,)
T

Wogn g = Lomsoolhe smes g W koo [1 +15.2 IE} ] = 0.0mm obc. zm (czes¢ stata): ()

Wegn = Ueging T Uesng T lesn g = 3.0mm

Przemieszczenie prostopadte do pt. uktadu:

Wy gns = Ei—:l..nu-_r.imt.ﬁ (1 +Lky..) = —0.0mm obc. state: (0,1,3,15,)

Worg S Wi gn T Limen Wag Wi ge = —0.0mm obc. zm: (6,K7,K10,K14,)

Worn g = e o Kaw Wit o o0 = O.0mm obe. zm (cze$é stata): ()

Wegn = Wegng Tlfng T Wesn ge = —0mm
Przemieszczenie wypadkowe prostopadte do osi preta:
g, =*‘.'1.1,5“ T 5, = 30mm < E5mm =gy n.

* - obcigzenie boczne

5.6. KLESZCZE - KL1
Profil — 160x80

160x40x2 128.00 2730.67 16000 |  -—— |
Materiat — drewno C24

C24 11000000.00 420.00 0.00000370

5.7. BELKA-POZ.1

Profil — 300x240

300x240 720.00 54000.00 300.00 | @ - | e

Materiat - C20/25

C20/25 30000000.00 2500.00 0.00001000

Zbrojenie podtuzne (B500SP (C))
Krawedz 1 - 2¢12;
Krawedz 3 - 2¢12;

Strzemiona (B500SP (C))
Odcinek 1 od x1/L=0.01 do x2/L=1.00: (Y-Y) 296 (X-X) 296 co 18cm
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5.8. WIENCE - W1
Profil — 240x250

240x250 600.00 23040.00 200.00 | @ - | e
Materiat — beton C20/25

C20/25 30000000.00 2500.00 0.00001000

Zbrojenie podiuzne (B500SP (C))

Krawedz 1 - 2¢12;

Krawedz 3 - 2¢12;

Strzemiona (B500SP (C))

Odcinek 1 od x1/L=0.00 do x2/L=1.00: (Y-Y) 2¢6 (X-X) 2¢6 co 30cm

5.9. WIENCE - W2, W3
Profil — 240x200

240x200 480.00 23040.00 200.00 | @ - | e
Materiat — beton C20/25

C20/25 30000000.00 2500.00 0.00001000

Zbrojenie podituzne (B500SP (C))

Krawedz 1 - 2¢12;

Krawedz 3 - 2¢12;

Strzemiona (B500SP (C))

Odcinek 1 od x1/L=0.00 do x2/L=1.00: (Y-Y) 2¢6 (X-X) 2¢6 co 30cm

5.10. tAWA FUNDAMENTOWA - t1

Warunki gruntowe

1 Glina piaszczysta 2.67 1174 0.25 13.9 15.47 15.47 40.00

Geometria

Wymiary: L =0.60m, h_1 = 0.40m, e x=0.0
Gtebokos$¢ posadowienia: 1.20m

Catkowite wytezenie elementu: 57%

Nosnos¢ poditoza: 57 %
Odrywanie: 15 %
Poslizg: 0 %

Obrét: 40 %

Osiadanie: 4 %
Przebicie: 0 %
Zbrojenie: 29 %

Wyniki szczegotowe

Nosnos¢ podtoza (57.0 %)
Komb: max Vd (SGN) (+) (+0,+1,+3,+4,+K11,+K14,+15,) — Vd=46.3kN, Hx=0.0kN, My=2.9kNm, Hy=0.0kN, Mx=0.0kNm
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Decydujgca warstwa gruntu: 1:Glina pizszezystz na rzednej D = 1.20m
Obliczeniowa sita normalna: vy = 4&.29kN
Mimosrod statyczny: &, = 0.0&m e, = 0.00m
Wymiary zastepcze fundamentu: E = 1.00m L = 0.47m
Szeroko$¢ fundamentu: B' = 0.47m
Wspdiczynniki nosnosci: K., = 1.28 N, = 10.34 N, = 3.57
Wspdtczynniki nachylenia obcigzenia: i, = 1.00 i, = 1.000i; = 1.00
Wspotczynniki nachylenia podstawy fundamentu: b, =1.0b, = 1.0k, =1.0
Nosnos¢ podtoza w warunkach z odptywem:
R=Aa"(¢-MN_-b s i, +q -N_-b, -5 i+ 05y BN, b, -5 i)
R =0.47(15.47-10.34 - 1.00 - 1.00 - .00+
21.60 -3.57 - .00 - 1.00 - .00+

05-11.74. 0.47-1.28 - .00 - 1.00 - 1.00) = 113.76kN
gdzie:

- B/L = 0.00(Lawa fundamentowa)
Warunek nosnosci podtoza

Vy = 46.29kN < §L26kN = 113.76/1.40 = Ryg

Odrywanie (15.1 %)
Komb: min Vd (SGN) (-) (-0,-1,-3,+9,+K10,+K13,-15,) — Vd=27.0kN, Hx=0.0kN, My=2.9kNm, Hy=0.0kN, Mx=0.0kNm

Zasieg szczeliny i pole odrywanej pow.: © = 0.02m, A = 0.02m°*,
Warunek ograniczenia zasiggu szczeliny:

= =2E = 08 < 0.50

Chm o0

Warunek ograniczenia pola powierzchni odrywanej:
2 —EE gz <025

Ay 10

Obrét (40.0 %)
Komb: min Vd (SGN) (-) (-0,-1,-3,+9,+K10,+K13,-15,) — Vd=27.0kN, Hx=0.0kN, My=2.9kNm, Hy=0.0kN, Mx=0.0kNm

Obliczeniowe momenty wywracajgcy: M, = 2.34kNm

Obliczeniowy moment utrzymujgcy: M, = B.05kNm
Warunek statecznosci na obrét wzgledem osi Y:
M, =2.92 < 7.35kNm = 2.09/1.10 = M:,_u.-",-n

Poslizg (0.0 %)
Komb: max Hx (SGN) (-) (-0,-1,+3,+9,+K10,+K13,-15,) — Vd=31.5kN, Hx=0.0kN, My=2.9kNm, Hy=0.0kN, Mx=0.0kNm

Obliczeniowa (wypadkowa) sita przesuwajgca: H = 0.00kK

Wspétczynnik tarcia podstawy fundamentu o grunt: tand, = 0.2&

Warto$¢ sity utrzymujacej w warunkach z odptywem: V, = tand, - ¥y = 7.82kN
Warunek statecznosci na przesuniecie w poziomie posadowienia:

T =0.00 < 7.11kN = 7.82/L.10 = V,/ vy,

Zbrojenie (29.5 %)

Komb: max Vd (SGN) (+) (+0,+1,+3,+4,+K11,+K14,+15,) — Vd=46.3kN, Hx=0.0kN, My=2.9kNm, Hy=0.0kN, Mx=0.0kNm
W obliczeniach pominigto zbrojenie minimaine.

Zbrojenie w kierunku L:

Moment zginajgcy obl. z metody wspornikow prostokatnych: Mgy = 5.2kNm

Wytrzymato$¢ betonu na sciskanie: .4 = 13.3MFz

Granica plastycznosci stali zbrojeniowej: f,.2 = 435.0MFPa

Wysoko$¢ uzyteczna przekroju: d = 34.4cm1, wzgledne ramie sit: §.g = 0.5 - lii +1|,-'T-A,:| = 0.9983

A, =0.003,4, ), = 0.480

Mgy /B

Zbrojenie potrzebne ze wzgledu na zginanie: Az .. = 1= 0.2 em*/m

przyjeto 3%# 12/m = Ay oo = 3Bom™m > MlBom™m =4y
Przebicie (0.0 %)
Komb: min My (SGN) (+) (0,1,3,15,) — Vd=34.3kN, Hx=0.0kN, My=2.9kNm, Hy=0.0kN, Mx=0.0kNm

Obliczeniowa sita pionowa:Ves = 25.65kN
Sprawdzenie w obwodzie kontrolnym

Kat Bprzyjeto 26.67 — tanf = 0.50
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Obwadd kontrolny:u = 0.00cm
Wysokos$¢ uzyteczna:d = 0.00cm

S . — YEaT AV fmmer-anen w= _
Naprezenia $cinajace:ves = f——_— = 0.00 — .. = 0.000MPz,

Osiadanie (3.5 %)
Komb: max Vd (SGU) (+) (0,1,3,4,15,) — Vd=38.3kN, Hx=0.0kN, My=2.9kNm, Hy=0.0kN, Mx=0.0kNm

Dopuszczalng warto$¢ osiadania:sq.. = 5.00
Czas wznoszenia budowli: Powyzejrakn + A =1
Warunek osiadan fundamentu:s = 0. 18cm < 5.00cm = 5.

5.11. tAWA FUNDAMENTOWA —-t2

Geometria
Wymiary: L = 0.40m, h_1=0.40m, e_x=0.0
Glebokos¢ posadowienia: 1.20m

KONIEC OBLICZEN
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6.0. Uwagi koicowe

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadaé atesty ITB
i odpowiadaé odpowiednim normom budowlanym.

Roboty budowlane i rzemies$lnicze nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
z obowigzujgcymi normami i przepisami.

projektant gtéwny:
Andrzej Bojarski
upr. nr UAN/III/7342/16/88

w specjalnosci architektonicznej

i konstrukcyjno — budowlanej w ograniczonym zakresie
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Il. OPIS TECHNICZNY — INSTALACJE SANITARNE

DO PROJEKTU BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO
1.0. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji sanitarnej wewnetrznej w budynku zaplecza
sportowego w zakresie instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, c.o.

2.0. Podstawa opracowania

projekty architektoniczny,
obowigzujgce normy i przepisy budowy.

3.0. Opis instalacji wodociggowej

3.1. Woda zimna

Budynek w wode zaopatrywany bedzie z sieci wodociggowej przytgczem wodociggowym z rur
ciSnieniowych PE @32 wg odrebnego opracowania. Uktad pomiarowy nalezy zamontowad
W pomieszczeniu technicznym. Zestaw wodomierzowy nalezy uzgodni¢ z dostawcg wody i
wykonac¢ zgodnie z PN-82/M-54910. Miejsce zamontowania uktadu pokazano na rysunku. Na
doprowadzeniu wody zimnej zainstalowac zawor odcinajacy i zwrotny
z mozliwoscig oprdznienia instalacji z wody. Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji w budynku
wykonaé z rur typu PEX-c (polietylen sieciowany) taczonych za pomocg ztgczek zaciskowych
z zastosowaniem ksztattek mosieznych o wytrzymatosci 1,0 MPa. W miejscach podfgczen baterii
i zaworéw czerpalnych przewiduje sie zastosowanie ztgczek metalowych gwintowanych. Do
uszczelnienia fgcznikdw gwintowanych stosowac tasme teflonowa. Rury wodociggowe uktadane w
posadzce nalezy montowaé w karbowanych rurach ostonowych typu ,PESZEL”. Przed
zabetonowaniem rur nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na cisnienie 1,5 razy wieksze od
ci$nienia roboczego. W miejscach przejs¢ przez sciany i stropy zastosowac otuliny ze specjalnego
PE. Wszystkie przewody rozprowadzajgce prowadzone w $ciankach dziatowych i w bruzdach,
nalezy zaizolowac¢ ksztattkami z pianki poliuretanowej gr. 9 mm. Przed przyborami zamontowaé
zawory kulowe odcinajace.

3.2. Woda ciepta

Ciepta woda przygotowana bedzie w elektrycznym podgrzewaczu pojemnos$ciowym o poj. 400l
zamontowanym w pomieszczeniu technicznym.

4.0. Warunki wykonania i odbioru

Instalacje i urzadzenia nalezy wykonac i poddac¢ prébom na cisnienie i szczelno$é zgodnie
z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz.ll - instalacje
sanitarne i przemystowe”. Roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.
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4.1. Przystosowanie dla oséb niepetnosprawnych

W toalecie zlokalizowanej na parterze budynku dostepnej z zewnatrz i przewidzianej do
korzystania przez osoby niepetnosprawne nalezy zamontowa¢ umywalke, miske ustepowq oraz
porecze umozliwiajgce korzystanie przez te osoby.

5.0. Dobdr wodomierza

Nazwa urzadzenia an llosé¢ pXo[y]
Umywalka 0,14 7 0,98
Pisuar 0,13 1 0,13
Miska ustepowa 0,13 4 0,52
Natrysk 0,30 5 1,50
Zawor ze ztaczka 0,30 1 0,30
RAZEM 18 3,43

Zgodnie z norma PN-92/B-01706 przeptyw obliczeniowy: q=0,682*(5q.)** - 0,14 = 1,05 dm?/s.
Dobrano wodomierz sprzezony z wodomierzem bocznym MWN/JS 50/2,5 Qmax=2,5 m>/h.

6.0. Opis instalacji kanalizacji sanitarnych

Scieki sanitarne z przyboréw nalezy odprowadzié rurami PVC typu ,,N”. Srednice rur zaznaczono
na rysunkach. Odprowadzenie s$ciekdw wszystkich przyboréw sanitarnych wykonac¢ poprzez
zasyfonowanie. Wentylowanie pionu kanalizacyjnego poprzez wywietrznik dachowy. U podstawy
pionu zamontowac rewizje. Montaz rur kielichowych wykonaé na wecisk z uszczelnieniem
gumowym. Przejscia przez $ciany zewnetrzne wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen
pomiedzy rurg przewodowa a instalacyjng wypetnié materiatem plastycznym. Scieki z budynku
przytgczem odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej po wczedniejszym uzyskaniu warunkow
przytgczenia wiasciciela sieci. Projekt przytgcza kanalizacyjnego stanowi oddzielne opracowanie.
Po wykonaniu instalacji kanalizacyjnej nalezy ja poddaé prébie szczelnosci zgodnie z normg
PN-81 B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

7.0. Ogrzewanie

Ze wzgledu na mozliwos¢ zamarzniecia wody w instalacji w pomieszczeniu tazienki projektuje
sie ogrzewanie dyzurne o temp. +8°C za pomocg grzejnika elektrycznego ptytowego ,YALI C C 05
050 21 230 08 1” z wtyczka o mocy 750 W, wysokosci 500 mm, zasilane prgdem o napieciu 230V,
produkgcji firmy PURMO. Grzejnik posiada elektroniczne zawory termostatyczne z regulacja.

Budynek przeznaczony do uzytkowania nie dtuzej niz 4 miesigce w roku.
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8.0. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z projektem, obowigzujagcymi normami i przepisami oraz
z "Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych" tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe. Przewody wentylacyjne wykona¢ wedtug projektu
architektonicznego.

Przepusty instalacyjne o S$rednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach
przeciwpozarowych, nalezy zabezpieczyé do klasy odpornosci EI60 poprzez wykonanie obudéw z
ptyt GKF w systemie przeciwpozarowym danego producenta lub poprzez montaz odpowiednich
systemowych przepustéw przeciwpozarowych. Dobdr sposobu zabezpieczenia uzaleznione jest od
Srednicy i przekroju przejscia przez sciany i stropy.

mgr inz. Hubert Ltozinski

upr. nr 89/99

w specjalnosci instalacji i sieci sanitarnych

do projektowania bez ograniczen
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lll. OPIS TECHNICZNY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

DO PROJEKTU BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO

1.0. Przedmiot projektu

Budowa budynku zaplecza sportowego na dziatce nr 990/1, 990/5 w miejscowosci Rokietnica,
obreb ewidencyjny 0002 - Instalacja elektryczna zewnetrzna, wewnetrzna, instalacja odgromowa,
instalacja PV.

2.0. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora.

- projekty techniczne architektury.

- obowigzujgce normy i przepisy budowy.

3.0. Opis projektowanych urzadzen i instalacji.

3.1. podstawowe dane instalacji elektrycznej zewnetrznej

-kabel YKY 5 x 16 mm? 80m
-row kablowy 0,4x0,8 m 74m
-szafka kablowa 4xSL0O0 -ZO 1 szt.
-bednarka ocynkowana 25x4 15m
-pret stalowy fi 16 12m
-rura DVK 50 6m

3.2. Opia zasilania obiektu

Zasilanie budynku zaplecza z istniejace]j rozdzielni budowlanej RB. Obok RB zaprojektowano szafke
kablowa Z0 ,ktdrg nalezy zasilié kablem YKY 5x16 ze ztacza RB.

Z proj. ztgcza ZO nalezy wprowadzi¢ kabel YKY 5x16 o dtugosci 80m do zasilania budynku zaplecza
.Kabel nalezy wprowadzi¢ do wytgcznika samoczynnego z cztonem nadmiarowym 63A w
obudowie OWP-2 usytuowanym na budynku zaplecza .Wytgcznik wyposazony ma by¢é w
wyzwalacz wzrostowy napieciowy spetnia role wyfgcznika P.poz. sterowanego przyciskami P.poz.
w obudowie z szybkg usytuowanymi przy wejsciach do budynku .

W ztgczu ZL-1 pozostaje zabezpieczenie przedlicznikowe za pomocg wytgcznika samoczynnego B
40 A.

3.3. Tablica rozdzielcza

Do rozdziatu energii elektrycznej przyjeto rozdzielnice RG typu RWN 4x18.

Rozdzielnia zawiera: wytgczniki réznicowo-pragdowe, wytgczniki samoczynne typu S dla
zabezpieczenia obwoddéw oswietleniowych, gniazd 1- fazowych , zestawu - gniazdo 3faz 32 A +
gniazdo 1faz + WP40 ,zbiornika elektrycznego c.w.u .
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3.4 Linie zasilajace

Zaprojektowano nastepujace linie zasilajgce :

-od ZO do WG - YKY 5x16 mm? dt.80 m
-od WG do RG - 5xLY 16 mm?dt.5m

Trasy linii zasilajgcych w/g rysunku E2 , zabezpieczenia w/g schematu ideowego rys.nr E1.

3.5. Instalacja odbiorcza

Instalacje odbiorczg zaprojektowano w jako podtynkowa i w rurach RVKLn i podzielono na
nastepujace obwody:

osSwietleniowe wykonane przewodami YDY 3x1,5 mm2, YDY 4x1,5 mm2 i YDY 5x1,5 mm2
zabezpieczone wytgcznikami typu S 301 B 10 A.

Gniazd 1-fazowych z bolcem ochronnym wykonane przewodami YDY 3x2,5 mm2 zabezpieczy¢
wytgcznikami typu S 301 B 16 A.

Obwody tréjfazowe wykonane przewodami YDY 5x4 mm2 do zasilania urzgdzen technologicznych
zabezpieczy¢ wytgcznikami samoczynnymi typu S wg schematéw ideowych. W pomieszczeniach
wilgotnych zastosowaé osprzet pytoszczelny strugo i bryzgoodporny. Zabezpieczenia wg
schematow ideowych. Przewody nalezy tgczyé ze sobg w puszkach za pomocg zaciskow WAGO
Zabezpieczenia wg schematu ideowego.

3.6. Oprawy oswietleniowe

Pomieszczenia oswietli¢ oprawami typu LED IP44. Szczegdtowy dobdr opraw pokazano ma planie
instalacji elektryczne;j.

4.0. Ochrona od porazen

Dla uzyskania ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej projektuje sie zastosowanie wytgcznikow
réznicowo - prgdowych w rozdzielni niskiego napiecia. Wszystkie czesci przewodzgce dostepne
nalezy przytgczy¢ do przewoddw ochronnych PE, ktdre nalezy potgczyé z gtdwng szyna
wyrownawczg budynku.

Dla catego obiektu wykona¢ potfgczenia wyréwnawcze gtdwne i miejscowe.

U bezp. 25V
R< = = 694 Q
kx I n 1,2 x 0,03
Z uwagi na zainstalowanie ogranicznikow przepie¢ wymagana wartos¢ rezystancji szyny
wyrownawczej obiektu nie moze by¢ wyisza niz 10Q

Ochrone przed dotykiem posrednim w instalacji rozdzielczej budynku (WLZ-ty) stanowi szybkie
wyltgczenia zasilania za pomocg wktadek bezpiecznikowych w uktadzie TN-S.
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Dodatkowo projektuje sie zastosowanie w budynku wszystkich rozdzielnic Il klasy izolacji.
Przewdd ochronny PE nalezy potgczy¢ z uziemieniem odgromowym budynku.

5.0. Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowg przewidziano do wykonania za pomocg zwoddw nienaprezanych poziomych
z drutu ocynkowanego o $rednicy @8 mm mocowanych do dachu. Montaz zwoddéw poziomych
instalacji odgromowe] na dachu za posrednictwem uchwytéw dachowych przewidzianych do
poszczegdlnych rodzajow przekryé. Zwody pionowe prowadzi¢ na uchwytach z kotkiem typu 12.2.
Instalacje ze zwoddw poziomych nalezy potaczy¢ za pomocy zwoddw poziomych poprzez ztgcza
kontrolne z uziemieniem budynku.

Do uziomu nalezy dotaczy¢ przewody tgczgce zacisk kontrolny, zainstalowany na wysokosci 1,2 m
nad ziemig, w miejscach prowadzenia przewodéw odprowadzajgcych oraz gtéwng szyne
wyrdwnania potencjatéw, zainstalowang w budynku. Przewody tgczace nalezy wykonaé z tasmy
FeZn 25x4 mm. Wszelkie potaczenia z uziomem trzeba wykonac przez spawanie, ktére nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg. Wszystkie zwody oraz przewody odprowadzajgce powinno wykonac
sie drutem FeZn @8 mm. Przewody odprowadzajgce nalezy mocowaé bezposrednio do $cian
zewnetrznych uchwytami z zachowaniem odstepdw nie wiekszych jak 1 m lub poprzez wykonanie
naciggow i wprowadzié na zaciski kontrolne.

Do montazu instalacji odgromowej trzeba stosowac osprzet posiadajacy atest i dopuszczony do
stosowania w budownictwie. Montaz oraz sprawdzenie powykonawcze nalezy wykona¢ zgodnie
z zaleceniami PN-IEC61024-1-2 oraz dotgczonym do niej przewodnikiem B. Plan siatki zwoddéw
i przewodéw odprowadzajgcych na rys. nr E3. Wymagana rezystancja uziemienia odgromowego
nie moze byé wyzsza niz 10 Q.

6.0. Instalacja PV

W sktada instalacji wchodzi :

- montaz 12 modutéw fotowoltaicznych polikrystalicznych, kazdy 550Wp, na dachu budynku od
strony potudniowej,

- montaz inwentera fotowoltaicznego 5,0 kW (obok rozdzielni gtéwnej )

- wykonanie zewnetrznych i wewnetrznych tras kablowych

- wykonanie zabezpieczen pragdowych

6.1. Instalacja fotowoltaiczna

Specyfikacja dziatania systemu fotowoltaicznego polega na produkcji energii elektryczne;j

z generatorow fotowoltaicznych w postaci pragdu statego, a nastepnie przeksztatceniu na prad
przemienny o napieciu 230V przez inwerter 3-f .

Instalacja sktadac sie bedzie z 12 modutow fotowoltaicznych polikrystalicznych 350 Wp .
Projektowane moduty zostang potgczone w dwa faricuchy i podtgczone do falownika. Montaz
przedmiotowych modutéw przewidziano na dachu od strony potudniowej. Przy rozmieszczeniu
modutéw PV nalezy zwréci¢ uwage na to, aby byty odsuniete mozliwie daleko od elementow
powodujgcych ich zacienienie.

Podczas montazu modutow nalezy zachowac przerwe pomiedzy nimi na odstep separacyjny

i taczniki
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Dane techniczne modutdw:
Parametry modutu

Moc maksymalna Pmax: 350 Wp
Typ ogniwa: Polikrystaliczne Si
Napiecie jatowe ok. 38V
Wymiary ok. 165cm x 99cm
Wydajnos¢: min. 15,40 %

Waga ok 20kg

Mocowanie okablowania MC4
System ochrony IP65

Klasa ochrony Il klasa
Temperatura pracy -40 do +85°C
Maksymalne napiecie systemu: 1000 V DC
Gwarancja: 12 lat

-FALOWNIK -INWENTER

Urzadzeniem odpowiedzialnym za wspoétprace z generatorami bedzie falownik tréjfazowy o mocy
5 kW, ktéry wyposazony zostanie w wytgczniki mocy DC oraz wbudowane zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe DC typu Il. Falownik nalezy zlokalizowa¢ w pomieszczeniu technicznym obok
rozdzielni gtéwnej RG.

W tablicy RG nalezy zlokalizowaé zabezpieczenie S 303 C20A . Zabezpieczenie te nalezy czytelnie
oznakowad!

Dane techniczne falownika:
Max.zasilanie: DC 5kW

Napiecie sieci: 3 /N / PE, 230V/400V
Czestotliwosc sieci: 50Hz; -3, +1.5
Max. wydajnosé: 98,0%; THD <3%
Poziom hatasu: <56dB,

Zakres napiecia: 320 ~ 850V

Moc znamionowa: AC 5KW

Max. moc wyjsciowa: AC 5KW
Wspbdtczynnik mocy: > 0,99
Wyswietlacz: LCD,

Poziom ochrony: IP65

Interfejs komunikacyjny: RS485/RS232

-POtACZENIA | UKLADANIE KABLI

Potgczenia poszczegdlnych generatoréw do falownika zostang zrealizowane za pomoca kabli
dedykowanych dla instalacji statoprgdowych fotowoltaicznych o przekroju zyt roboczych 6 mm?2
.Przewody pomiedzy tgczeniami modutéw PV a regulatorami tadowania beda prowadzone
natrasach kablowych ostonietych za pomoca rur ostonowych lub korytek kablowych, przy czym
rury ostonowe lub korytka kablowe bedg przystosowane do pracy w przestrzeniach otwartych
i bedg odporne na promieniowanie UV.
Falownik zostanie pofaczony z rozdzielnicg gtéwng budynku za pomocga przewodu YDYpzo
5x4mm?2.Podczas montazu falownika nalezy pamietac, o zachowaniu odlegtosci od innych
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urzadzen, ktore mogtyby wptynac negatywnie na prace falownika, jak rowniez zablokowa¢é
przeptyw powietrza chtodzgcego falownik.

Okablowanie AC oraz DC poprowadzi¢ mozliwie najkrétszymi trasami. Pofaczenia
miedzymodutowe bedg realizowane poprzez fabryczne ztagczki MC4. Przewody solarne (DC)
prowadzone beda na trasach kablowych ostonietych za pomocg rur ostonowych lub korytek
kablowych(odpornych na UV) na dachu.

Dopuszczalny spadek napiecia w przewodach nie moze by¢ wiekszy niz 1%.

Jerzy Krdl

upr. nr UAN/II/7342/70/94

w specjalnosci instalacji i sieci elektrycznych

do projektowania bez ograniczen
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IV. OPIS TECHNICZNY — CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

DO PROJEKTU BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO
1.0. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt charakterystyki energetycznej dla budynku zaplecza
sportowego.

2.0. Charakterystyka energetyczna

Budynek jest obiektem nieogrzewanym. Ze wzgledu na swéj charakter nie posiada wymogoéw
odnos$nie parametrow energetycznych poszczegdlnych przegréd budowlanych, nie jest
wyposazony w urzadzenia cieplne stuzgce do ogrzewania pomieszczen oraz innych zuzywajacych
energie bedacych podstawa sporzadzenia bilansu cieplnego. Wymagana energia elektryczna do
oswietlenia pomieszczen uwazana jest za nieistotng i pomijalng w rozpatrywanym przypadku.

Zgodnie z art. 3, ust. 4, pkt. 4, ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce
energetycznej budynkéw (Dz. U. 2014 poz. 1200), charakterystyka energetyczna nie jest
wymagana dla projektowano budynku

mgr inz. Hubert tozinski

upr. nr 89/99

w specjalnosci instalacji i sieci sanitarnych

do projektowania bez ograniczen
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V. CZESC RYSUNKOWA

1. Rzut fundamentéw 1:100 rys. nr K-1

34



2. Rzut parteru — ukfad konstrukcyjny 1:100 rys. nr K-2
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3. Konstrukcja dachu 1:100 rys. nr K-3

36



4, Elementy zelbetowe 1:25 rys. nr K-4
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5. Rzut parteru —instalacja wod.-kan. 1:100 rys. nrS-1
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6. Schemat ideowy - rys. nr E-1
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7. Rzut parteru —instalacja elektryczna 1:100 rys. nr E-2
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8. Rzut dachu —instalacja odgromowa 1:100 rys. nr E-3
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9.  Schemat ideowy instalacji PV - rys. nr E-4
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10. Rzut dachu —instalacja PV 1:100 rys. nr E-5
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VI. OPIS TECHNICZNY — ZEWNETRZNA DOZIEMNA INSTALACJI ELEKTRYCZNE)J

DO PROJEKTU BUDOWY BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO

1.0. Dane ogdlne

Przedmiot opracowania: - Projekt zagospodarowania terenu,
Obiekt: - Budynek zaplecza sportowego
Adres: - Rokietnica, dz. nr 990/1, 990/5
Inwestor: - Gmina Rokietnica,

Rokietnica 682, 37-562 Rokietnica
Podstawa opracowania: - Zlecenie Inwestora,

- Decyzja o warunkach zabudowy,
- Mapa do celéw projektowych 1:500,
- Wypis z rejestru gruntéw i kopia mapy ewid. gruntéw.

2.0. Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany zewnetrznej doziemnej instalacji elektrycznej
do projektowanego budynku zaplecza sportowego.

3.0. Zewnetrzna instalacja energetyczna doziemna

Zgodnie z Warunkami Przytgczenia do sieci elektroenergetycznej wydanymi przez PGE zasilanie
obiektu odbywac sie bedzie policznikowo zewnetrzng instalacja elektryczng. Od zfacza
licznikowego do budynku wykona¢ zewnetrzng instalacje elektryczng doziemng kablem YKY 5x16
mm?Z. Instalacje doprowadzi¢ do tablicy bezpiecznikowej w budynku, tak jak pokazano w projekcie
budynku.

Kabel uktadaé w wykopie na gtebokosci 0,8 m na podsypce piaskowej, po natozeniu gruntu
rodzimego kabel oznakowaé folig koloru niebieskiego. Trase kabla przedstawia rysunek
zagospodarowania dziafki.

4.0. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim uzyskuje sie poprzez obudowe
izolacyjng ztgcza i rozdzielnic skrzynkowych. Ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem
posrednim w instalacji odbiorczej stanowi szybkie wytgczanie napiecia w uktadzie TN-S za pomocg
wyltgcznika réznicowoprgdowego zamontowanego w tablicy bezpiecznikowej. Nalezy zamontowaé
wytgcznik typu P 300 lub inny o podobnych parametrach. Dokonaé rozdziatu przewodu PEN na PE
i N w ztgczu licznikowym ZL-1. Rezystancja uziemienia ochronnego przy zastosowaniu wytgcznika
réznicowoprgdowego nie powinna przekraczac 10Q.
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5.0. Uwagi koricowe

Catosc robot wykonac zgodnie z projektem.

Przed przystgpieniem do wykopdw nalezy wytyczy¢ trase zewnetrznej doziemnej instalacji
elektrycznej. Po zakoriczeniu robdt zapewnié inwentaryzacje powykonawczg przez uprawnionego
geodete.

Jerzy Krdl

upr. nr UAN/II/7342/70/94

w specjalnosci instalacji i sieci elektrycznych

do projektowania bez ograniczen
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DOKUMENTY DO PROJEKTU

46



OSWIADCZENIE

1.0 Oswiadczenie projektantow

Zgodnie z art. 34 ust. 3d. pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (t.j. Dz. U.
22020 r. poz. 1333 z p. zm.), oSwiadczam niniejszym, ze:

Projekt techniczny

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na
dzien opracowania projektu.

Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng w
ramach modernizacji obiektu sportowego na dziatce nr ewid. 990/1, 990/5 (m. Rokietnica
obreb 0002 ).

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Adres i kategoria obiektu | Rokietnica (obreb 0002), dz. nr ewid. 990/1, 990/5, gmina Rokietnica
budowlanego Budynek zaplecza sportowego — kategoria obiektu budowlanego: V

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Rokietnica
Dane adresowe inwestycji | Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Rokietnica 0002
Numery dziatek ewidencyjnych: 990/1.

Gmina Rokietnica

In r
westo Rokietnica 682, 37-562 Rokietnica
PROJEKTANCI:
BRANZA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN / SPECJALNOSC DATA PODPIS
UAN/III/7342/39/93
Do sporzadzania projektéw w budownictwie
Architektura i Andrzej Bojarski jednorodzinnym, zagrodowyn; oraz innych
. < 5 . g i 07.02.2023
konstrukcja (PROJEKTANT GLOWNY) pudynkow o kub. Do 1000 m , w zakresie
rozwigzan architektonicznych i konstrukcyjno-
budowlanych obiektéw budowlanych o
powszechnie znanych rozwigzaniach
. - . 89/99
Sanitarna mgr inz. Hubert toziAski w specjalnogci instalacji i sieci sanitarnych do 07.02.2023
projektowania bez ograniczen
4/92
Elektryczna lerzy Krol w specjalnosci instalacji i sieci elektrycznych do 07.02.2023
projektowania bez ograniczen
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2.0 Kopia uprawnien projektanta i kopia zaswiadczenia o wpisaniu do izby projektantow
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